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KB03

KABELBINDER

KB ... HT125

Kabelbinder, hitzebeständig
Heat-resistant cable ties

Art.-Nr. Artikel-Bez. Zug.*

Fa
rb

e

natur Maße (KB x L) kg

21443 KB 2,5 x 98   NHT125 8

21444 KB 3,6 x 140 NHT125 13

21445 KB 3,6 x 200 NHT125 13

21446 KB 4,8 x 200 NHT125 22

21447 KB 4,8 x 290 NHT125 22

21448 KB 7,8 x 365 NHT125 55

Art.-Nr. Artikel-Bez. KB L Zug.* MOQ / VPE

Fa
rb

e

natur Maße (KB x L) kg Stück

29090 KB 2,5 x   98 NV0 2,5 98 8 100

29092 KB 3,6 x 200 NV0 3,6 200 13 100

29094 KB 4,8 x 290 NV0 4,8 290 22 100
*Zugfestigkeit · Unit: mm

Art.-Nr. Artikel-Bez. Zug.*

Fa
rb

e

schwarz Maße (KB x L) kg

21449 KB 2,5 x 98   SHT125 8

21450 KB 3,6 x 140 SHT125 13

21451 KB 3,6 x 200 SHT125 13

21452 KB 4,8 x 200 SHT125 22

21453 KB 4,8 x 290 SHT125 22

21454 KB 7,8 x 365 SHT125 55
*Zugfestigkeit · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  natur -40°C bis +125°C  
PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +125°C   

HT
HT UV

Standard-Material: PA UL-94 V-0  natur -40°C bis +75°C  V-0

Art.-Nr. Artikel-Bez. Typ W W2 Zug.* MOQ / VPE
Fa

rb
e

natur Maße (KB x L) kg Stück

02816 KBF 2,5 x 100 mm A 25,4 8,0 8 500

02817 KBF 2,5 x 200 mm A 25,4 8,0 8 100

07695 KBF 2,5 x 110 mm B 20,4 9,1 8 500

07696 KBF 2,5 x 210 mm B 20,4 9,1 8 100

02815 KBF 4,8 x 200 mm C 13,0 28,0 22 100

07697 KBF 4,8 x 270 mm C 13,0 28,0 22 100
*Zugfestigkeit · Unit: mm

Standard-Material: PA UL-94 V-2  natur -40°C bis +75°C

KB ... V0

Kabelbinder, selbstverlöschend
Self-extinguishing cable ties

KBF

Kabelbinder, mit Beschriftungsfeld
Cable ties with ID/labeling plate

UV = UV-beständig UV-resistant
HT = Hitzebeständig Heat-resistant
V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant

Eigenschaften: Chemische Beständigkeit:
· halogenfrei 
· nach DIN EN 62275

++ 
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Öle, Fette, aromatische Lösemittel 
Laugen 
Säuren 
phenol- und chlorhaltige Lösemittel

Eigenschaften: Chemische Beständigkeit:
· halogenfrei ++ 
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o 
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Öle, Fette, aromatische Lösemittel 
Laugen 
Säuren 
phenol- und chlorhaltige Lösemittel

Eigenschaften: Chemische Beständigkeit:
· halogenfrei 
· nach DIN EN 62275
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Öle, Fette, aromatische Lösemittel 
Laugen 
Säuren 
phenol- und chlorhaltige Lösemittel


