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KB41

DURCHFÜHRUNGSTÜLLEN

ST TPE

Durchführungstüllen aus TPE,  
einschnappend
TPE rubber snap bushings

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. ID BCH MSCH AD H Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø max Ø

47481 ST TPE 071095/17824S 7,1 9,5 2,4 17,8 9,1

47475 ST TPE 104127/20620S 10,4 12,7 2,0 20,6 7,1

47482 ST TPE 104127/21124S 10,4 12,7 2,4 21,1 9,1

47476 ST TPE 132159/23620S 13,2 15,9 2,0 23,6 7,9

47483 ST TPE 135159/24124S 13,5 15,9 2,4 24,1 9,1

47477 ST TPE 165191/26920S 16,5 19,1 2,0 26,9 8,9

47484 ST TPE 168191/27232S 16,8 19,1 3,2 27,2 9,1

47478 ST TPE 196222/30220S 19,6 22,2 2,0 30,2 8,9

47485 ST TPE 201222/30532S 20,1 22,2 3,2 30,5 9,1

47479 ST TPE 226254/33520S 22,6 25,4 2,0 33,5 8,9

47486 ST TPE 231254/33832S 23,1 25,4 3,2 33,8 9,1

47487 ST TPE 257278/36132S 25,7 27,8 3,2 36,1 9,1

47480 ST TPE 284318/40620S 28,4 31,8 2,0 40,6 8,9

47488 ST TPE 290318/39932S 29,0 31,8 3,2 39,9 9,1

47489 ST TPE 320349/43232S 32,0 34,9 3,2 43,2 9,1

47490 ST TPE 353381/46532S 35,3 38,1 3,2 46,5 9,1

47491 ST TPE 480508/59232S 48,0 50,8 3,2 59,2 9,1
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite

Standard-Material: TPE UL-94 HB  schwarz -40°C bis +90°C

Grommets

DT NK + DT PK + DT M

Durchführungstüllen, mit Rand 
geschlossen, geschlitzt oder offen 
Grommets with flat edge 
closed, cut or open

Art.-Nr. Artikel-Bez. ID BCH MSCH W W2 H BL Typ

M
at
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Fa
rb

e

ca.

20441 DT PK 05075/1210-P 5,0 7,5 1,0 12,0 9,5 4,0 7,5 C PVC

53730 DT NK 05710/1213-P 5,7 10,0 1,3 12,0 10,5 6,5 9,5 D EPDM

18626 DT NK 07105/1414-P 7,0 10,5 1,5 13,8 13,8 5,5 12,0 C EPDM

18627 DT M 09138/1920N-P 9,0 13,8 2,0 19,0 19,0 7,0 16,3 A EPDM

24379 DT M 13520/2420T-P 13,5 20,0 2,0 24,0 24,0 9,0 22,0 A TPE

24377 DT M 13520/2420P-P 13,5 20,0 2,0 24,0 24,0 9,0 22,0 A PVC

24378 DT M 13520/2420P-PS 13,5 20,0 2,0 24,0 24,0 9,0 22,0 B PVC

06673 DT M 13520/2440T-P 13,5 20,0 4,0 24,0 24,0 9,0 22,0 A TPE

06663 DT M 13520/2440P-P 13,5 20,0 4,0 24,0 24,0 9,0 22,0 A PVC

06664 DT M 13520/2440P-PS 13,5 20,0 4,0 24,0 24,0 9,0 22,0 B PVC
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: Weich-PVC  schwarz -30°C bis +70°C
TPE  schwarz -40°C bis +90°C (UL-94 HB auf Anfrage)
EPDM  schwarz -40°C bis +120°C

NEW


