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Art.-Nr. Artikel-Bez. ID B., |MS, | AD H Typ g
schwarz %) D max D "(E
48073 | STS PA 056070/08916MS | 56 | 7,0 | 1,6 | 89 | 60 | M | ©wF M
40608 |STS PA 066095/11417MS | 6,6 | 9,5 | 1,7 | 11,4 | 65 | M | UF |H
14088 |STS PA 067095/10732S | 6,7 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 99 | N | TF | M
14090 |STS PA 079127/14332S | 7,9 | 12,7 | 3,2 | 143|103 | N | TIF | W
14089 |STS PA 084111/12732S | 8,4 | 11,1 | 3,2 | 12,7 10,3 | N | TIF | W
48068 | STS PA 090130/14932S | 9,0 | 13,0 | 3,2 | 149 | 10,3 | N | TF | MW
48074 | STS PA 097130/14216MS| 9,7 | 13,0 | 1,6 | 142 | 64 | M | TUF M
Durchflhrungstllen aus Kunststoff, 14091 |STS PA 099143/163325 | 9,9 | 14,3 | 3,2 | 163|103 | N | TF | M
seitlich gedffnet
e e ploetic s bushinge 42747 | STS PA 105159/18032S | 10,5 | 15,9 | 3,2 | 18,0 | 10,5 | N | TF | M
14092 |STS PA 111159/17532S | 11,1 | 159 | 3,2 | 175 | 10,3 | N | TIF | W
Typ N - normal - Standard: 48069 | STS PA 123165/18632S | 12,3 | 16,5 | 3,2 | 18,6 | 10,3 | N | TF | M
14093 |STS PA 127191/198325 | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 19,8 | 10,3 | N | TF | M
E 48075 | STS PA 132160/18016MS | 13,2 | 16,0 | 1,6 | 180 | 64 | M | TF |M
48076 | STS PA 160190/21116MS | 16,0 | 19,0 | 1,6 | 21,1 | 64 | M | TF M
SN 14094 |STS PA 170222/23432S | 17,0 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 103 | N | TF | M
= o 48077 | STS PA 191220/24916MS | 19,1 | 22,0 | 1,6 | 249 | 64 | M | TF M
. 9B/MSc,
q D 14095 | STS PA 191254/26632S 19,1 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 10,3 N TrF W
48070 | STS PA 204250/264325 | 20,4 | 25,0 | 3,2 | 264 | 10,3 | N | TF |M
48078 | STS PA 208240/26916MS | 20,8 | 24,0 | 1,6 | 269 | 64 | M | UF M
Typ M - Miniatur- niedrige Einbautiefe: 14096 |STS PA 222278/294325 | 22,2 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 10,3 | N | TIF | W
48079 | STS PA 248270/28716MS | 24,8 | 27,0 | 1,6 | 28,7 | 64 | M | TUF M
14097 |STS PA 258318/34132S | 25,8 | 34,1 | 3,2 | 341|103 | N | TIF | W
14098 |STS PA 297349/37332S | 29,7 | 34,9 | 3,2 [ 373|103 | N | TF |H
14099 |STS PA 317381/40132S | 31,7 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 10,7 | N | TIF | W
48071 | STS PA 439508/53932S | 43,9 | 50,8 | 3,2 | 53,9 | 10,7 | N | TF |M
48072 | STS PA 508635/66064S | 50,8 | 63,5 | 6,4 | 66,0 | 183 | N | TF | M

weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ siehe Webseite

Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage PA  UL-94 V-2 []weiB -40°C bis +105°C
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