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KB51

DT ML + DT MFL

Langloch-Membrantüllen
Oval membrane grommets

MEMBRANTÜLLEN

Art.-Nr. Artikel-Bez. ID BCH MSCH AD H Typ
EPDM Silikon ca.

18628 52802 DT ML 0821-1225/1629-25   8x21 12x25 1,0-2,5 16x29 6,0

18629 52809 DT ML 1033-1437/1942-25 10x33 14x37 1,0-2,5 19x42 7,0

18630 52889 DT ML 1246-1650/2357-25 12x46 16x50 1,0-2,5 23x57 9,0

18625 52891 DT MFL 083266-1230/1735-28 8,3x26,6 12x30 2,8 17x35 6,3

  55829* - DT MFL 083266-1230/1735-28* 8,3x26,6 12x30 2,8 17x35 6,3
*22 mm vorgeschlitzt · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: EPDM  schwarz -40°C bis +120°C
Silikon  natur -50°C bis +200°C UL-94 HB

Eigenschaften: 
Die Langloch-Membrantülle kann entweder als Blind-
stopfen oder als Durchführungstülle verwendet wer-
den. Zur Durchführung von Kabeln oder ähnlichem 
besitzt die Membrantülle eine Schlitzprägung, die 
bei Bedarf geöffnet werden kann. Die asymmetrische 
Bauform erleichtert das Einsetzen in die Lochung.

DT M

Membrantüllen, seitlich geschlitzt (offen)
Split ring membrane grommets

Art.-Nr. Artikel-Bez. ID BCH MSCH AD H Z Typ

Fa
rb

e

EPDM Ø Ø ca. Ø Ø

52986 DT M 13520/2420E G4F 13,5 20,0 2,0 24,0 7,0 4,0

06879 DT M 2128/3520E G3F 21,0 28,0 2,0 35,0 8,0 3,0

06880 DT M 4860/6825E G30F 48,0 60,0 2,5 68,0 10,0 30,0
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 50/100x

Standard-Material: EPDM  schwarz -40°C bis +120°C

Eigenschaften: 
Die Öffnung erleichtert das Einsetzen in die Lochung.

DT MF

Membrantüllen, mit Blindlöchern
Membrane grommets with blind holes

Art.-Nr. Artikel-Bez. ID BCH MSCH AD H ID2 Blind-
löcher Fa

rb
e

Ø Ø ca. Ø Ø

02541 DT MF 0210/1320 P 2/3offen 3,0 10,0 2,0 13,0 6,0 2,0 1

  16486* DT MF 01510/1320 T 2/3offen 3,0 10,0 2,0 13,0 6,0 1,5 1

02542 DT MF 0210/1320 P 1/3offen 3,0 10,0 2,0 13,0 6,0 2,0 2

02543 DT MF 0210/1320 P 0/3offen 3,0 10,0 2,0 13,0 6,0 2,0 3

18753 DT MF 0210/1320 T 0/3offen 3,0 10,0 2,0 13,0 6,0 2,0 3
*D2=1,5 mm u. mit 0,25 mm Dichtlippe · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: P: PVC  schwarz -30°C bis +70°C
T: TPE  schwarz -40°C bis +90°C UL-94 HB

Membrane grommets
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