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Art.-Nr. Artikel-Bez. B, MS, IBxIH W W2 FH H §
natur () max £
01026 |MWSET1-1-01 1,7 1,6 48x1,2 | 70 | 2,0 | 3,3 | 40 |J
01027 | MWSET1-2-01 1,7 1,6 4,8x3,0 | 70 | 20 | 33 | 60 |
52482 | MWSET1-3-01 1,7 2,4 48x1,2 | 70 | 20 | 41 | 40 |
52483 | MWSET1-4-01 1,7 2,4 48x3,0 | 70 | 20 | 41 | 60 |[]
QP 00436 | MWS-01-01 1,8 1,6 45x3,0 | 69 | 1,9 | 33 | 58 |
52391 | MWS-02-01 1,8 1,6 4,5x8,5 | 69 | 1,9 | 3,3 | 11,2 |[]
52392 | MWS-03-01 1,8 2,2 45x8,5 | 69 | 1,9 | 3,3 | 11,2 |[J
Miniatur-Kabelhalter, steckbar 52484 | MWS-04-01 1,8 24 | 45x30| 69 | 1,9 | 33 | 58 |[J
Miniature plug-in cable holders 40803 | MWSEK1-1-01 30 | 06-1,6 | 7,2x3,7| 97 | 40 | 51 | 7,1 [
MWSET 01028 | MWSET2-1-01 3,0 | 1,0-1,2 | 6,7x3,1 | 91 | 40 | 43 | 7,3 |[]
W2 01029 | MWSET2-2-01 3,0 | 1,2-1,6 | 6,7x3,1 | 9,1 | 40 | 48 | 7,3 |[]
L 01030 | MWSEA10-1-01 3,0 1,6 6,7x3,0 | 9,1 | 40 | 48 | 7,3 |[J
16663 | MWSEA10-2-01 3,0 1,6 8,2x3,9 | 10,8 | 40 | 4,8 | 9,1 |[]
16664 | MWSEA10-3-01 3,0 1,6 9,4x6,0 | 12,0 | 4,0 | 48 | 11,2 [[J
16665 | MWSEA10-4-01 3,0 1,6 9,4x7,7 | 12,0 | 40 | 4,8 | 13,0 [[J
52394 | MWSEA11-1-01 3,0 2,4 6,7x3,0 | 9,1 | 40 | 48 | 7,3 |[J
52395 | MWSEA11-2-01 3,0 2,4 8,2x3,9 | 10,8 | 40 | 4,8 | 9,1 |[J
52396 | MWSEA11-3-01 3,0 2,4 9,4x6,0 | 12,0 | 40 | 4,8 | 11,2 |[]
M.‘ - 52397 | MWSEA11-4-01 3,0 2,4 9,4x7,7 | 12,0 | 40 | 4,8 | 13,0 |[J
01031 | MWSEA20-1-01 3,5 1,6 6,7x3,0 | 9,1 | 40 | 48 | 7,3 |[J
01032 | MWSEA20-2-01 3,5 1,6 8,2x3,9 | 10,8 | 40 | 4,8 | 9,1 |[J
01033 | MWSEA20-3-01 3,5 1,6 9,4x6,0 | 12,0 | 40 | 4,8 | 11,2 |[J
01034 | MWSEA20-4-01 3,5 1,6 9,4x7,7 | 12,0 | 40 | 4,8 | 13,0 |[]
52398 | MWSEA21-1-01 3,5 2,4 6,7x3,0 | 9,1 | 40 | 48 | 7,3 |[J
52399 | MWSEA21-2-01 3,5 2,4 8,2x3,9 | 10,8 | 40 | 4,8 | 9,1 |[J
W2 52400 | MWSEA21-3-01 3,5 2,4 9,4x6,0 | 12,0 | 4,0 | 4,8 | 11,2 [[J
T 52401 | MWSEA21-4-01 3,5 2,4 | 94x7,7 | 12,0 | 40 | 48 | 13,0 |[]
weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100x
@ Standard-Material: PA UL-94 V-2 [ ]natur -40°C bis +75°C
Auf Anfrage: PA  UL-94 V-0 []natur -40°C bis +75°C
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