Cable strain reliefs

ART
‘ Elektromechanik T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com

Art.-Nr. Artikel-Bez. BA ID w L H Material | &

o b

12166 | AST 5922/15///16 150 | 40 | 7,0 | 22,0 | 3,0 B | I

12168 | AST 5922/3///16 16,0 | 32 | 7,0 | 230 | 3,0 B |

12169 | AST 5922///16 160 | 42 | 7,0 | 230 | 3,0 B |

12176 | AST 5922/17///118 180 | 40 | 62 | 260 | 3,0 c |O

44333 | AST 5922/28///118 280 | 36 | 60 | 340 | 4.2 c |0

02602 | AST 5922/15///221 150 | 40 | 7,0 | 220 | 3,0 A Nl

12167 | AST 5922/3///26 16,0 | 3,2 | 7,0 | 230 | 3,0 B | W

Zugentlastungsbugel 12170 | AST 5922///26 160 | 42 | 70 | 230 | 3,0 B | M
strain relief clamps 12173 | AST 5922/17///26 18,0 | 4,0 62 | 26,0 | 3,0 B | H
W H., 12174 | AST 5922/17///218 180 | 40 | 62 | 260 | 3,0 c 'm

Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: A: PA-GV UL-94 V-0 [ |weiB /[l schwarz -40°C bis +110°C

[

BA B: PA-GV UL-94HB []wei /[l schwarz -40°C bis +110°C
. C: PBT-GV UL-94 V-0 [ ]weiB /[l schwarz -40°C bis +150°C
oID
e

Art-Nr.  BA ID W H L »‘ W r >Hp

schwarz ‘ (] Ti@
@ 54982 | 140 32 | 55| 29 200 |H BA
27945 | 16,0 | 44 | 7,3 | 3,6 | 23,0 |
30172 | 16,0 | 44 | 7,5 | 3,6 | 24,0 | L@
Unit: mm - MOQ 100x I LeD
Standard-Material:
PA  UL-94 V-2 W schwarz

-40°C bis +75°C

Farbe

L

Zugentlastungsbugel
Strain relief clamps

Art.-Nr. Artikel-Bez.

schwarz T
12178 | AST 5922/18///26 ‘ H
Unit: mm - MOQ 100x 260
Standard-Material: J
PA-GV  UL-94 HB l schwarz
-40°C bis +110°C

Zugentlastungsbutigel
Strain relief clamps

Farbe

Art.-Nr. Artikel-Bez.

schwarz
12177 | AST 5922/1839///221 ‘ H —
Unit: mm - MOQ 100x 80 260
*
Standard-Material: '
PA-GV  UL-94 V-0 M schwarz
-40°C bis +110°C

Farbe

Zugentlastungsbugel
Strain relief clamps
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Cable strain reliefs
ART

Elektromechanik T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com

Art.-Nr. Artikel-Bez. 8

5
24985 | AST 5424///15 - weiB ]
18300 | AST 5424///25 - schwarz [ |

Kabel-@: 4,8-6,8 mm - Unit: mm - MOQ 500x

Standard-Material:
PA-GV  UL-94 V-2 [ JweiB / [l schwarz
-40°C bis +90°C

Zugentlastungsbugel Hinweis: Lieferumfang mit selbstschneidender Metall-Schraube
Strain relief clamps

Art-Nr. Artikel-Bez. g 20 1 4'0T
schwarz i
21076 | AST 5050///25 - schwarz \ ]

Unit: mm - MOQ 100x

— &
~N |

Standard-Material:

PA UL-94 V-2 [l schwarz
-40°C bis +105°C

Kundenspezifsche Ausfiihrungen a. A.

Kabelzugentlaster Hinweis: max. Kabelzug: 3 kg

Cable strain reliefs max. Kabel-@: 4,8-6,5 mm / 3x4,8 bis 4x6,4 mm

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Farbe
.

schwarz

03419 | AST 5110///26 - schwarz
Unit: mm - MOQ 100x

N
— D —
| o

Standard-Material:

PA-GV  UL-94 HB l schwarz
-40°C bis +110°C

Kundenspezifsche Ausfiihrungen a. A.

Kabelzugentlaster Hinweis: max. Kabelzug: 3 kg
Cable strain reliefs max. Kabel-@: 4,8-6,5 mm / 3x4,8 bis 4x6,4 mm
Art.-Nr. Artikel-Bez. 2 14 ‘ 400 ‘
G i

schwarz Tf
21506 | AST 5228///25 - schwarz

= 4 () CIo
Unit: mm - MOQ 100x

I

Standard-Material: 2110 « 07,5
PA UL-94 V-2 [l schwarz
-40°C bis +105°C

Hinweis: max. Kabelzug: 3 kg
Kabelzugentlaster max. Kabel-@: 4,8-7,0 mm
Cable strain reliefs

Art-Nr. Artikel-Bez. 3 oy 2 P 10,0 N
schwarz E T
49060 | AST 5230///16 - weiB ER 4;°
25575 | AST 5230///26 - schwarz [ |
Unit: mm - MOQ 100x J
6.0+

Standard-Material:

PA-GV  UL-94 HB [ JweiB / Il schwarz
-40°C bis +110°C

Kundenspezifsche Ausfiihrungen a. A.

Flachkabel-Zugentlaster
Flat cable strain reliefs Hinweis: max. Kabelzug: 3 kg
max. Kabel-@: 3,0x4,8 bis 4,0x6,0 mm
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T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H B, BL k]
fur Rundkabel @ 0] max D &
02913 ZERG SR-2M-1 sw 3,0-4,7 1,6 10,3 9,5 8,4 |
05783 ZERG SR-5MN-3 sw 5,6-6,2 1,6 11,1 12,7-13,1 11,4 |
05784 ZERG SR-5M-3 sw 5,6-6,2 2,5 11,1 12,7-13,1 11,4 |
05785 ZERG SR-5N-4 sw* 6,4-7,4 1,6 11,1 12,7-13,1 11,4 |
41585 ZERG SR-5N-4 we* 6,4-7,4 1,6 11,1 12,7-13,1 11,4 ]
05786 ZERG SR-5P-4 sw* 6,4-7,4 2,5 11,1 12,7-13,1 11,4 [ |
05787 | ZERG SR-5L-1 sw 6,4-7,4 4,0 11,1 |12,7-13,1] 11,4 | W
Rundkabel-Zugentlaster, gerade 05789 | ZERG SR-6N-4 sw 7,6 1,6 14,7 15,9 140 |H
Zi;’;fome strain relief bushings, 05788 | ZERG SR-6W-1sw* | 7,6 2,3 11,1 12,7 11,8 | W
05790 ZERG SR-6P-4 sw 7,6 3,2 14,7 15,9 14,0 |
05793 ZERG SR-6L-1 sw* 7,6-9,1 4,0 17,5 15,9-17,4 14,0 |
05791 ZERG SR-6N3-4 sw* | 8,3-9,1 1,6 14,7 15,9 14,0 |
05792 ZERG SR-6P3-4 sw 8,3-9,1 3,2 14,7 15,9 14,0 |
05794 | ZERG SR-7K-2 sw 8,3-9,1 3,2 19,0 22,2 196 | W
Montagebohrung 05795 ZERG SR-7N-2 sw 9,1-10,9 1,6 19,0 19,0-19,8 16,8 |
Hountng Hot 05796 |ZERG SR-7P-2sw | 9,1-10,9 | 3,2 19,0 [19,0-19,8) 16,8 | M
@ N 05797 ZERG SR-7W-2 sw 9,4-10,9 3,2 19,0 22,2 19,6 |
| 2B 05799 |ZERG SR-31-2sw  |10,8-12,1| 3,2 20,6 22,2 21,3 | W
Sl - MScn 05800 ZERG SR-8N-1 sw 13,5-15,3 1,6 20,8 22,2 21,3 |
cundlabel f 05801 ZERG SR-8P-2 sw 13,5-15,3 3,2 20,8 22,2 21,3 |
Round Cables ¥ 05803 |ZERG SR-9P-2 sw  |15,2-16,3| 7,1 25,4 |27,7-28,6| 254 | M
*mit VDE-Priifbericht - Unit: mm - MOQ 100x
% oKD . _
Standard-Material: PA UL-94 V-2 M schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ ]weiB -40°C bis +105°C
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., H KH B, BL 2
schwarz far Rundkabel @ (] max %] E
21801 |ZERW SR-15L-1 sw* | 6,3-7,4 | 2,5 | 17,5 | 10,3 |12,7-13,1| 11,4 | N
22258 | ZERW SR-10-2 sw 7,6-8,4 3,2 24,6 | 14,3 15,9 14,0 W
22259 ZERW SR-11-2 sw 8,3-9,0 3,2 24,6 14,3 15,9 14,0 H
22260 ZERW SR-11K-2 sw 8,3-9,0 51 24,6 14,3 15,9 14,0 H
22261 ZERW SR-17-2 sw 9,1-10,9 3,2 27,8 16,3 |19,0-19,8| 16,8 | M
*mit VDE-Priifbericht - Unit: mm - MOQ 100x
Rundkabel-Zugentlaster, rechtwinklig Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C
Round cable strain relief bushings,
right angle
Montagebohrung
Mounting Hole
/ T )
J Lﬁ iBtCH Passende Montagezangen flr Zugentlaster:
DBl mse, Art.-Nr. | Artikel-Bez. B, %
i _— o E
Round Cales 7 03138 | ZE-WKZ-1 95222 | M
25686 |ZE-WKZ-2 19,1-30,0 | M

é oKD

Unit: mm - MOQ 1x

KB19



Cable strain reliefs
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Elektromechanik

T: +49 89 726090-60 - verka
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Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H B, BL §
schwarz fiir Flachkabel @59 max ) s
05804* | ZEFG SR-2P-4 sw* | 2,8x5,3 1,6 10,3 9,5 88 | M
05805 | ZEFG SR-2L-1 sw 2,8x5,3 3,2 10,3 9,5 88 | M
05806 | ZEFG SR-3A-4 sw 3,0x5,6 1,0 10,3 11,1 99 | M
05807 | ZEFG SR-3P-4 sw 3,0x5,6 1,6 10,3 11,1 99 |H
05808 | ZEFG SR-3W-1sw | 3,0x5,6 2,5 10,3 11,1 99 | M
05810 | ZEFG SR-4P-4 sw 3,0x5,6 2,5 11,5 12,7 11,3 | W
05809 | ZEFG SR-3L-1 sw 3,0x5,6 4,0 10,3 11,1 9,9 | M
Flachkabel-Zugentlaster, gerade 23982 | ZEFG SR-6N4-45sw | 3,0x7,6 | 1,6 15,2 15,9 138 | W
Zf;;ifle strain relief bushings, 05811 |ZEFG SR-4A-6sw | 3,8x7,6 | 1,0 13,9 12,7 11,8 | W
05814 | ZEFG SR-4N-4 sw 3,8x7,6 1,6 10,3 12,7 11,8 | W
05812 | ZEFG SR-4N-6 sw 3,8x7,6 1,6 13,9 12,7 11,8 | H
05815 | ZEFG SR-4K-4 sw 3,8x7,6 2,5 10,3 12,7 11,8 | W
05813 | ZEFG SR-4K-6 sw 3,8x7,6 2,5 13,9 12,7 11,8 | W
05816 | ZEFG SR-4L-4 sw 3,8x7,6 4,0 10,3 12,7 11,8 | W
Montagebohrung 05817 | ZEFG SR-4K-1 sw 4,1x8,6 2,4 12,7 [12,7-13,1] 11,7 |H
Hounting Hol 05818 | ZEFG SR-4L-1 sw 4,1x8,6 | 4,7 12,7 |12,7-13,1] 11,7 | W
ﬁ S 05820 | ZEFG SR-6N4-4 sw | 4,1x10,4| 1,6 15,2 15,9 140 |H
| 26 05822 |ZEFG SR-5W-1sw | 4,1x10,4| 3,2 15,5 14,3 13,5 |
TBLe ms,, 05819 | ZEFG SR-5KN-4 sw | 5,0x10,4| 1,6 15,5 14,3 13,5 | H
_— f 03186 |ZEFG SR-5K-4 sw | 5,0x10,4 | 3,2 15,5 14,3 135 |l
Flat Cables 5 05826 |ZEFG SR-34-2sw | 7,4x16,5| 3,2 20,6 22,2 21,3 | W
05824 | ZEFG SR-31-2sw | 8,1x16,5| 3,2 20,6 22,2 21,3 |
0 KD *mit VDE-Priifbericht - Unit: mm - MOQ 100x
% @ Standard-Material: PA UL-94V-2 M schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 []weiB -40°C bis +105°C
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H KH By BL 8
schwarz fur Flachkabel @e® max @ E
14764 | ZEFW SR-13L-1 sw 3,0x5,6 16 | 127 | 60 | 11,1 | 99 |H
22251 | ZEFW SR-14L-1 sw | 3,8-4,1x7,1-7,6 | 2,5 | 17,5 | 10,3 | 12,7 | 11,4 | W
22252 | ZEFW SR-16L-1 sw 3,8x10,2 3,2 | 22,2 - 14,3 | 133 | W
22253 | ZEFW SR-20-1 sw | 4,8-5,1x8,8-11,0 | 2,0 | 20,6 | 10,3 | 18,5 | 14,2 | W
22254 | ZEFW SR-20L-1 sw | 4,8-5,1x8,8-11,0 | 3,2 | 20,6 | 10,3 | 18,5 | 14,2 | W
22255 | ZEFW SR-23-1 sw | 5,0-6,1x9,0x13,0 | 3,2 | 23,8 | 12,3 | 22,2 | 19,0 | W
22256 | ZEFW SR-24-1 sw |6,0-7,4x10,0-16,5| 3,2 | 24,6 | 12,7 | 22,2 | 21,3 | W
Rundkabel-Zugentlaster, rechtwinklig 22257 | ZEFW SR-21-2 sw 8,0x16,8 32 | 365 | 18,7 | 28,0 | 254 | W
Round cable strain relief bushings, Unit: mm - MOQ 100x
right angle
Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C
% Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ JweiB -40°C bis +105°C
Montagebohrung
Mounting Hole
oD
@J L iBtCH Passende Montagezangen flr Zugentlaster:
I BL I+ JECH Art-Nr. | Artikel-Bez. B, %
gl 7. 2 -
03138 |ZE-WKZ-1 9,5-222 | M
KD 25686 | ZE-WKZ-2 19,1-30,0 ]

le———

Unit: mm - MOQ 1x



Cable strain reliefs

ART

Elektromechanik T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., | H KH B, BL k]
schwarz max D &
Fir Rundkabel @ For Round Cables
25516 | ZERG G-SR-5N-5 6 6,3-7,4 1,6 | 17,5 10,3 | 12,7-13,1| 11,4 | A
25517 | ZERG G-SR-6P-5 57,6 3,2 |206|10,3| 159 | 14,0 | W
25518 | ZERG G-SR-6P2-5 8,0-8,1 32 | 206|103 | 159 | 14,0 | W
25519 | ZERG G-SR-6N3-5 8,2-9,1 1,6 | 20,6 10,3| 159 | 14,0 MW
25520 | ZERG G-SR-6P3-5 6 8,2-9,1 32 | 206|103| 159 |140 | MW
Fir Flachkabel @9 For Flat Cables
Zugentlaster, mit Knickschutz, gerade 25521 | ZEFG G-SR-2P-5 | 2,3-2,8x4,6-53 | 1,6 | 159 | 9,5 9,5 g4 | M
gfoif;g:fzzg;i“h'”95 with kink 25522 | ZEFG G-SR-3P-5 3,0x5,6 1,6 | 159 | 9,5 11,1 9,9 | M
25523 | ZEFG G-SR-4N-5 3,0-4,1x7,6 1,6 | 17,8 | 10,3 | 12,7-13,1| 11,8 | W
25524 | ZEFG G-SR-6K-5 | 3,8-4,1x8,6-10,4 | 3,2 | 20,6 | 10,3 | 159 | 14,0 | M

Unit: mm - MOQ 1

S
X

Standard-Material: PA  UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C

Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ ]weiB -40°C bis +105°C
@ Montagebohrung
Mounting Hole
Sl m 2Bcy
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., | H KH B, BL 8
schwarz max D &
Flr Rundkabel @ For Round Cables
11033 | ZERGK SR-5N-7 sw @ 6,4-7,4 1,6 50,4 | 43,3 | 12,7-13,1| 11,4 | A
11034 | ZERGK SR-5P-7 sw ¢ 6,4-7,4 3,2 50,4 | 43,3 | 12,7-13,1| 11,4 | &
11035 | ZERGK SR-6N-7 sw 27,6 1,6 53,6 | 43,6 15,9 14,0 | A
11036 | ZERGK SR-6P-7 sw 27,6 3,2 53,6 | 43,6 15,9 14,0 |
11037 | ZERGK SR-6N3-7 sw @ 8,0-9,1 1,6 53,6 | 43,6 15,9 14,0 | W
11038 | ZERGK SR-6P3-7 sw @ 8,0-9,1 3,2 53,6 | 43,6 15,9 14,0 | W
Zugentlaster, mit Spiral-Knickschutz 11039 | ZERGK SR-7P-7 sw 9,1-10,9 3,2 | 53,6 | 43,6 | 19,0-19,8 | 16,8 | W

I in relief bushi ith nyl
Cable strain relief bushings with nylon Fiir Flachkabel € For Flat Cables

spring kink protection
11040 | ZEFGK SR-4N-7 sw | 3,0-3,8x7,1-7,6 | 1,6

50,4 ‘ 43,7 ‘ 127 ‘ 11,8 ‘ [
Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: PA  UL-94 V-2 M schwarz -40°C bis +105°C

Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ JweiB -40°C bis +105°C
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD B, BL MS_, H KH | 8
schwarz | fir Flachkabel @& ) i
3,3x6,6 12,7
20138 | ZEFW SR-Fx42LF sw 10,9 |1,5-2,0| 20,5 10,4 | H
3,6x7,2 13,2

Unit: mm - MOQ 1.000x

Standard-Material: PA  UL-94 V-2 M schwarz -40°C bis +105°C

Montagebohrung
Mounting Hole

Flachkabel-Zugentlaster, rechtwinklig,

mit Knickschutz Flat cable strain relief
bushings with kink protection, right

angle
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Cable strain reliefs
ART

Elektromechanik

T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., W | W2 | BA | Typ | &
far Rund- + Flachkabel %) + €9 max £

19179 | ZEXG 15x15/31 PA na 15,0x15,0 | 0,6-1,5 | 40,0 | 15,0 | 31,0 | A | []

19180 | ZEXG 17x21/37 PA sw 21,0x17,0 | 0,8-2,8 | 46,0 | 21,0 | 37,0 B |

25754 | ZEXG 21x21/31 PA na 21,0x21,0 | 0,6-1,5 | 39,7 | 21,0 | 31,0 C ]

25761 | ZEXG 21x21/31 PA sw 21,0x21,0 | 0,6-1,5 | 39,7 | 21,0 | 31,0 C [ |

Lieferung ohne Schrauben - UL-Listung a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material:

PA [ ]natur
PA M schwarz

-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C

Universal-Zugentlaster, gerade

Universal cable strain reliefs, straight Typ A e W ——» Typ A
> W2 Montagebohrungen
‘ r Mounting Holes
Zu verwendende Schrauben: Tf 034
Artikel 19179 +19180 240 60 " *1 04,7 06,85¢:009/ [ BA(:025 —>
« KV30 3,5 ! ﬁffﬁﬁm—,—ﬁ g ‘ T )
- DIN 7981 3,9 oder g4,2 100 ‘UU‘ L il s
- ISO-NF. #7 oder #8 ~  60F  msg, S L83
- Ldnge min.19 mm bis max. 32 mm Typ B W Typ B
> W2 |« Montagebohrungen
‘ ‘ Mounting Holes
Artikel 25754 + 25761 f 232
. KV30 ¢3,0 240 6.0 N @7,0con f— BA(:0,25) —
. DIN 7981 83,5 | Yty ) O -
. : ; f
- Ldnge min.19 mm bis max. 32 mm 100 | M
’ L 831  MsSg o 270
Typ C — W —> Typ C
> W2 Montagebohrungen
‘ r Mounting Holes
92,5
270 6.0 b‘ ﬂ ﬂ ‘ 02,7 o7,0con [+~ BAE025 —»
L v L %‘TM’
YN L A
— e 6,0 MSCH »‘ ‘ 6,5
Art.-Nr.|Art.-Nr. Artikel-Bez. AG KD L2 W H KH
schwarz grau )
25346 | 25347 | KAVW M12/ 5,3 "Farbe" M12 1,7-5,3 81 |17,5| 38,8 | 21,8
25348 | 25349 | KAVW M12/ 6,4 "Farbe" M12 2,9-6,4 81 | 17,5 | 38,8 | 21,8
25350 | 25351 | KAVW M16/ 5,8 "Farbe" M16 1,7-5,8 8,1 | 22,4 | 45,0 | 27,2
25352 | 25353 | KAVW M16/ 8,0 "Farbe" M16 2,7-8,0 8,1 | 22,4 | 45,0 | 27,2
25354 | 25355 | KAVW M20/ 7,4 "Farbe" M20 2,4-7,4 | 10,4 | 26,9 | 56,4 | 35,1
25356 | 25357 | KAVW M20/11,4 "Farbe" M20 4,3-11,4| 10,4 | 26,9 | 56,4 | 35,1
Lieferung ohne Gegenmutter - Unit: mm - MOQ 50x
Kabelverschraubungen mit IP68
Cable glands with IP68 rating
Standard-Material:
PA UL-94 V-0 M schwarz /[l grau
-40°C bis +80°C (kurzfristig bis +100°C) ?e'j,',?n‘;ﬂig

Dichtring: Perbunan

Hinweis:

- Kann als Durchfliihrung oder
Zugentlastung eingesetzt werden.

- Im offenen Zustand kann das Kabel
muhelos in das Gerat eingeflhrt
werden. Danach wird die Kabelver-
schraubung geschlossen, wobei das
Kabel ohne Beschadigung um 90 Grad
gebogen wird.

- Schutzklasse: IP68 (nach DIN40O0O50)

« Lieferung ohne Gegenmutter

KB22

Geoffnet

Geschlossen

Open Closed
Passende Gegenmuttern:
Art.-Nr. | Art.-Nr. Artikel-Bez. (@] SW
schwarz grau
08631 | 08639 |DIN 46320 PA M12x1,5 M12 17
08632 | 08640 |DIN 46320 PA M16x1,5 M16 22
08633 | 08641 |DIN 46320 PA M20x1,5 M20 26
weitere Muttern siehe Kapitel ,Montagezubehér" - Unit: mm - MOQ 100x




ART

Elektromechanik

Cable strain reliefs

T: +49 89 726090-60 - verkauf@artgmbh.com - www.artgmbh.com

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H W | W2 | B, BL | &

schwarz fir Rundkabel @ (0] (0] E

25511 | ZERG V053/25 sw 3,3-5,3 0,8-2,5 | 14,0 | 17,4 | 16,4 | 159 | 14,0 | A

24167 | ZERG V074/25 sw 5,6-7,4 0,8-2,5 | 14,0 | 17,4 | 16,4 | 159 | 14,0 | W

@ 25512 | ZERG V098/34 sw 7,4-9,8 2,0-3,4 | 18,3 | 24,4 | 23,4222 | 196 | A

24168 | ZERG V098/40 sw 7,4-9,8 0,8-4,0 | 18,3 | 24,4 | 23,4 | 22,2 | 19,6 | A

@ 25513 | ZERG V109/34 sw 8,6-10,9 | 2,0-3,4 | 18,3 | 24,4 | 23,4 | 22,2 | 19,6 | A

24169 | ZERG V109/40 sw 8,6-10,9 | 0,8-4,0 | 18,3 | 24,4 | 23,4 | 22,2 | 19,6 | A

25514 | ZERG V121/40 sw 10,8-12,1| 0,8-4,0 | 18,3 | 24,4 | 23,4 (22,2 | 19,6 | W

Rundkabel-Zugentlaster, zur Vormontage 25515 | ZERG V153/48 sw  |13,5-15,3| 1,6-4,8 | 23,4 | 30,5 | 254 | 28,2 | 254 |
ap:uﬁb:ig‘ersr;';?:222:;295:?”95 . @ 51610 |ZERG V178/48 sw  |15,2-17,8| 1,6-4,8 | 31,8 | 33,8 | 31,2 | 28,2 | 254 | M
on cable installation for round ho/z;s @ 51611 | ZERG V211/48 sw 18,3-21,1| 1,6-4,8 | 33,3 | 36,6 | 33,3 | 31,8 | 28,6 | H
weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94V-2 [ schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ JweiB -40°C bis +105°C
‘kHJ Hinweis:
Montagebohrung - Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
Mounting Hole % um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.
Q%CH - Auf Anfrage kdnnen wir Ihnen ein passendes Werkzeug anbieten.
AeLl mse e "
717, ~ o
1

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H W | W2 By g

schwarz far Rundkabel @ () E

21382 | ZERG VE074/25 sw 5,6-7,4 0,8-2,5 | 14,0 | 13,0 | 14,2 13,0x11,5 W

21383 | ZERG VE091/40 sw 7,4-9,4 0,8-4,0 | 18,3 | 19,3 | 19,3 17,5x17,5 | A

21384 | ZERG VE106/40 sw | 9,0-10,6 | 0,8-4,0 | 18,3 | 19,3 | 19,3 17,5x17,5 | A

Rundkabel-Zugentlaster, zur Vormontage
am Kabel, fur rechteckige Bohrungen

Hinweis:

Round cable strain relief bushings, snap-
on cable installation for rectangular holes

[T 1m Rundkabel

Round Cables

N

Montagebohrung
Mounting Hole

Standard-Material:
Material auf Anfrage:

PA
PA

=

weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm -

-40°C bis +105°C
-40°C bis +105°C

UL-94 V-2
UL-94 V-2

B schwarz
[] weiB

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.
- Auf Anfrage kdnnen wir lhnen ein passendes Werkzeug anbieten.

oKD

MOQ 100/1.000x

KB23
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Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS_, H W W2 | B, | BL
schwarz fur Flachkabel @e® [0)
51612 | ZEFG V076/25 sw | 2,9-4,1x7,6-8,0 | 0,8-2,5 |14,0|17,4|16,4|15,9| 14,0
51613 | ZEFG V080/25 sw 2,7-2,9x5,6-8,0 | 0,8-2,5 |14,0|17,4|16,4|15,9| 14,0
51614 | ZEFG V107/34 sw 3,8-6,1x8,6-10,9| 2,0-3,4 | 18,3 |24,4|23,4|22,2|19,6
51615 | ZEFG V107/40 sw 3,8-6,1x8,6-10,9| 0,8-4,0 | 18,3 |24,4|23,4|22,2|19,6

51616 | ZEFG V107/48 sw | 3,8-6,1x8,6-10,9| 1,6-4,8 |23,4(30,5(29,2|28,2|25,4
weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100/1.000x

Farbe

Standard-Material: PA  UL-94 V-2 M schwarz -40°C bis +105°C

Flachkabel-Zugentlaster, zur Vormontage - . .
Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ ]weiB -40°C bis +105°C

am Kabel, far runde Bohrungen

Flat cable strain relief bushings, snap-on . )

) ) Hinweis:

cable installation for round holes . . ) .

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.

- Auf Anfrage kdnnen wir lhnen ein passendes Werkzeug anbieten.

Flachkabel
Flat Cables KD
L)
Montageboh
Mountig Hole L %
| v =
Sl BLk mse,
o
‘f
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., H | W | W2 By g
schwarz | fiir Flachkabel @39 &
21379 | ZEFG VE069/25 sw| 0,8-3,3x2,5-9,7 | 0,8-2,5 |14,0|13,0|15,5| 16,0x11,5 | I
21378 | ZEFG VE076/25 sw| 3,0-4,1x5,6-7,6 | 0,8-2,5 |14,0|13,0|14,2| 13,0x11,5 |

21380 | ZEFG VE107/40 sw| 3,8-6,1x8,6-10,9| 0,8-4,0 [18,3(19,3/19,3|17,5x17,5 | M
weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: PA  UL-94 V-2 M schwarz -40°C bis +105°C

Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ ]weiB -40°C bis +105°C
Flachkabel-Zugentlaster, zur Vormontage Hinweis:
am Kabel, fir rechteckige Bohrungen - Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
Flat cable strain relief bushings, snap-on um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.
cable installation for rectangular holes . Auf Anfrage kédnnen wir Ihnen ein passendes Werkzeug anbieten.
Flachkabel
Fat Cables KD
I
Montagebohrung
Mounting Hole

KB24
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Rundkabel-Zugentlaster, zur Vormontage
am Kabel, rechtwinklig

Round cable strain relief bushings, snap-
on cable installation, right angle

Montagebohrung
Mounting Hole —t—%
]
| v
S BL~  MSe,
7 7 -
%-d

Flachkabel-Zugentlaster, zur Vormontage
am Kabel, rechtwinklig

Flat cable strain relief bushings, snap-on
cable installation, right angle

Montagebohrung
Mounting Hole

S
]
|y

SIBL  msg,

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., H W | W2 | B, BL | &
schwarz far Rundkabel@ (4} (4} '-rE
51620 | ZERW V053/25 sw 3,3-5,3 0,8-2,5 | 22,6 | 17,4 | 16,4 | 15,9 | 14,0 | H
51621 | ZERW V074/25 sw 5,6-7,4 0,8-2,5 | 22,6 | 17,4 | 16,4 | 15,9 | 14,0 | H
51622 | ZERW V098/40 sw 7,4-9,8 0,8-4,0 | 29,0 | 24,4 | 23,4 | 22,2196 | A
51623 | ZERW V109/40 sw 8,6-10,9 | 0,8-4,0 | 30,8 | 24,4 | 23,4 | 22,2 | 196 | W

weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100/1.000x

-40°C bis +105°C
-40°C bis +105°C

B schwarz
[ JweiB

UL-94 V-2
UL-94 V-2

Standard-Material: PA
Material auf Anfrage:  PA

Hinweis:

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.

- Auf Anfrage kdnnen wir Ihnen ein passendes Werkzeug anbieten.

Rundkabel

Round Cables
oKD
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., H | W | W2 |B,|BL| &
schwarz | fir Flachkabel @a® ) s
51624 | ZEFW V076/25 sw | 2,7-2,9x5,6-8,0 | 0,8-2,5 |19,9|17,4|16,4|15,9|14,0| W
51625 | ZEFW V080/25 sw | 2,9-4,1x7,6-8,0 | 0,8-2,5 |19,9|17,4|16,4|15,9|14,0|
51626 | ZEFW V107/40 sw | 3,8-6,1x8,6-10,9| 0,8-4,0 | 27,8 |24,4|23,4|22,2|19,6 | A

weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100/1.000x

-40°C bis +105°C
-40°C bis +105°C

B schwarz
[] weiB

UL-94 V-2
UL-94 V-2

Standard-Material: PA
Material auf Anfrage:  PA

Hinweis:

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.

- Auf Anfrage kdnnen wir lhnen ein passendes Werkzeug anbieten.

Flachkabel
Flat Cables

KD

KB25
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Zugentlaster, zur Vormontage am Kabel

mit Knickschutz, fur runde Bohrungen

Cable strain relief bushings, snap-on

cable installation for round holes

Montagebohrung
Mounting Hole

Sl BLIe  mse,

Zugentlaster, zur Vormontage am Kabel,
far U-férmige Bohrungen

Cable strain relief bushings, snap-on

cable installation for U-shaped holes

KB26

Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS, H W | W2 | B BL

CH CH

Farbe

schwarz %]

Flr Rundkabel @ For Round Cables

51619 | ZERG-KS V074/25 sw|  05,6-7,4 | 0,8-2,5 [54,7[16,8|18,0|15,9] 14,0 W
Fir Flachkabel @9 For Flat Cables

51617 | ZEFG-KS V076/25 sw| 2,7-2,9x5,6-8,0 | 0,8-2,5 |54,7|16,8|18,0|15,9]14,0| W

51618 | ZEFG-KS Vv080/25 sw | 2,9-4,1x7,6-8,0 | 0,8-2,5 |54,7|16,8|18,0|15,9|14,0| H
weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 100/500x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage: PA  UL-94 V-2 [ ]weiB -40°C bis +105°C

Hinweis:

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.

- Auf Anfrage kdnnen wir lhnen ein passendes Werkzeug anbieten.

Rundkabel
Round Cables aKD
N,
@
Flachkabel
Flat Cables KD
L)
&
Art.-Nr. Artikel-Bez. KD MS., | H W | w2 By g
schwarz fUrRund—+FIachkabeI@+@ D s
21381 | ZEFRG VE076/16 sw | 5674 | 1,6 | 14,0 | 14,0 | 152 [ 13,0x11,5 | W

weitere Abmessungen a. A. - Unit: mm - MOQ 1.000x
Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +105°C

Hinweis:

- Je nach Kabeldurchmesser ist zur Vormontage eine Montagehilfe notwendig,
um die nétige Presskraft aufbringen zu kénnen.

- Auf Anfrage kdnnen wir lhnen ein passendes Werkzeug anbieten.

Montagebohrung Bcy Rundkabel
Mounting Hole Round Cables oKD
/_\

Option A
U-férmige Bohrung 13,0 |« _
U-Shaped Hole It

+

115 Flachkabel
*' Flat Cables

KD
Option B o
Beidseitige Bohrung 13'0 — - '
Split Panef Hole —
Iy
— 1.5




