
T: +49 89 726090-60  •  verkauf@artgmbh.com  •  www.artgmbh.com

LL09

LU FLP1-R4

Starre Lichtleiter-Linsen
Rigid light pipe lenses

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH

Fa
rb

e

klar Ø min

19999 LU FLP1-R4 3,25 1,2
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
Polycarbonat  transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Standard-Material:
Polycarbonat  transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Standard-Material:
Polycarbonat  transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Hinweise zur Montage:
•	Frontplattenmontage von Vorderseite
•	eignet sich für Standard- und SMD-LEDs

Hinweise zur Montage:
•	Frontplattenmontage von Vorderseite
•	eignet sich für Standard- und SMD-LEDs

LU KLP2

Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH

Fa
rb

e

klar Ø min

21481 LU KLP2-C-64-031 6,4 1,5
Unit: mm · MOQ 100x

Hinweise zur Montage:
•	Frontplattenmontage von Vorderseite
•	eignet sich für Standard- und SMD-LEDs

LU KLP3

Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH

Fa
rb

e

klar Ø min

22764 LU KLP3-5-C-64-109-0 6,4 6,4
Unit: mm · MOQ 100x

Hinweise zur Montage:
•	Materialstärke (MS) i.V.m. Sicherungs-Ring bis maximal 4,5 mm für 5mm-LEDs (Art.-Nr.: 22765)
•	Art.-Nr. für 3mm-LEDs mit Ring: 22767

LU KLP1

Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD AD2 H W W2

Fa
rb

e

klar Ø Ø Ø

21479 LU KLP1-C-50-045 5,0 1,2 5,6 4,8 4,5 5,4 1,7

42258 LU KLP1-C-63-038 6,3 0,7 6,9 6,1 3,8 6,8 2,1
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
Polycarbonat  transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C  V-0

V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant

STARRE FRONTPLATTEN-LICHTLEITER


