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LL12

STARRE SMD-LED-LICHTLEITER

LU SLP1 + LU SLP2

Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rechtwinklig, Leiterplattenmontage
Rigid front panel light pipes, right angle 
board mount

LU SLP1 (gewölbte Kopfform): LU SLP2 (flache Kopfform):

Art.-Nr. Artikel-Bez. L

Fa
rb

e

klar gewölbt

17848 LU SLP1-3,8-2,5-R 3,8

17850 LU SLP1-5,1-2,5-R 5,1

17852 LU SLP1-6,4-2,5-R 6,4

17854 LU SLP1-7,6-2,5-R 7,6

17856 LU SLP1-8,9-2,5-R 8,9

17858 LU SLP1-10,2-2,5-R 10,2

17860 LU SLP1-11,4-2,5-R 11,4

17862 LU SLP1-12,7-2,5-R 12,7

17864 LU SLP1-13,9-2,5-R 13,9

17866 LU SLP1-15,2-2,5-R 15,2

17868 LU SLP1-16,5-2,5-R 16,5

17870 LU SLP1-17,8-2,5-R 17,8

Art.-Nr. Artikel-Bez. L

Fa
rb

e

klar flach

17849 LU SLP2-3,8-2,5-F 3,8

17851 LU SLP2-5,1-2,5-F 5,1

17853 LU SLP2-6,4-2,5-F 6,4

17855 LU SLP2-7,6-2,5-F 7,6

17857 LU SLP2-8,9-2,5-F 8,9

17859 LU SLP2-10,2-2,5-F 10,2

17861 LU SLP2-11,4-2,5-F 11,4

17863 LU SLP2-12,7-2,5-F 12,7

17865 LU SLP2-13,9-2,5-F 13,9

17867 LU SLP2-15,2-2,5-F 15,2

17869 LU SLP2-16,5-2,5-F 16,5

17871 LU SLP2-17,8-2,5-F 17,8
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant

Hinweise zur Montage:
• kann verklebt oder mit Hitze in die 
 Leiterplatte eingepresst werden
• ein Verkleben erhöht die Haltekraft
• Materialstärke min. 1,6 mm (empfohlen)
• eignet sich für SMD-LEDs
• runde (R) und flache (F) Kopfform
• kundenspezifische Längen auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:
Kann bereits bei der Bestückung der 
Leiterplatte mit montiert werden.

Standard-Material:
Polycarbonat  transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C  V-0


