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MZ07

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-2  weiß -40°C bis +75°C

SR-S

Spreiznieten mit Senkkopf
Snap rivets with countersunk head

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

39202 SR-S-30047 3,0 1,5-2,0 5,8 0,5 4,7

22849 SR-S-32130 3,2 10,0-11,0 5,3 1,3 13,0

39203 SR-S-40055 4,0 2,0-3,0 5,8 0,7 5,5

22850 SR-S-40061 4,0 3,0-4,0 7,5 1,1 6,1

22851 SR-S-40070 4,0 3,5-5,0 6,4 0,8 7,0

39204 SR-S-40072 4,0 3,5-5,0 7,5 1,1 7,2

28961 SR-S-40082 4,0 5,5-6,5 7,5 1,1 8,2

27133 SR-S-40100 4,0 7,5-8,5 6,8 1,5 10,0

22852 SR-S-40145 4,0 9,0-11,0 6,4 1,0 14,5

22853 SR-S-50070 5,0 3,5-4,5 8,5 2,5 7,0
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

NEW

NEW

NEW

SRSK

Schutzkappen für Spreiznieten 
Sealing plugs for snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. Passende Spreiznieten AD ID ID2 H Typ

Fa
rb

e

schwarz Bohrung BCH Materialstärke MSCH Ø Ø Ø

48000 SRSK-1-26 sw ØBCH=2,6 MSCH + 2,0 10,5 2,4 5,2 6,0 A

48001 SRSK-1-30 sw ØBCH=3,1 MSCH + 2,0 10,5 3,1 - 6,0 B

48002 SRSK-1-40 sw ØBCH=4,1 MSCH + 2,0 10,5 4,1 - 6,0 B

48003 SRSK-2-30 sw 1 ØBCH=3,1 MSCH + 2,0 10,5 3,1 5,2 6,0 C

48004 SRSK-2-40 sw 1 ØBCH=4,1 MSCH + 2,0 10,5 4,1 5,2 6,0 C
1mit umspritzter POM-Scheibe · weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: TPV UL-94 HB  schwarz -40°C bis +80°C
Typ C - Scheibe: POM UL-94 HB  schwarz -50°C bis +100°C

Hinweise zur Auswahl passender Spreiznieten:
• Bohrung BCH muss mit der der Spreizniete übereinstimmen 
• die Materialstärke MSCH erhöht sich durch die Schutzkappen um +2,0 mm

Vorteile der Schutzkappen für Spreiznieten:
• Abdichtung der Rückseite 
• Verhinderung einer ungewollten Demontage 
• Geeignet für Gehäuseaußenflächen 
• Schützt die Spreizniete gegen Alterung durch Ozon oder UV-Strahlen


