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MZ08

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

SR-G

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

51327 SR-G-35095 3,6 2,0-3,5 6,4 1,6 9,5 A

51328 SR-G-35115 3,6 3,5-5,0 6,4 1,6 11,5 A

51329 SR-G-35135 3,6 5,0-6,5 6,4 1,6 13,5 A

51330 SR-G-40100 4,1 2,0-3,5 8,0 1,8 10,0 A

51331 SR-G-40120 4,1 3,5-5,5 8,0 1,8 12,0 A

51332 SR-G-40140 4,1 5,5-7,5 8,0 1,8 14,0 A

51333 SR-G-48110 4,9 2,0-4,0 9,0 2,2 11,0 A

51334 SR-G-48130 4,9 4,0-6,0 9,0 2,2 13,0 A

51335 SR-G-48145 4,9 6,0-8,0 9,0 2,2 14,5 A
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

SR-G

Spreiznieten, geschlossen + verriegelnd
Closed locking snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

51428 SR-G-52114-VF 4,9-5,2 1,5-4,6 9,5 2,2 11,4 B
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C
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MZ09

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

SR-G

SR-G

SR-G

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

Spreiznieten, geschlossen + verriegelnd
Closed locking snap rivets

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

NEW

NEW

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

30165 SR-G-43120 3,6/4,3 2,5-5,0 7,6 2,9 12,0 D
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

29209 SR-G-40132-VF 4,0 3,0-6,0 7,5 3,0 13,0 E

29211 SR-G-60165-VF 6,0 3,0-6,0 11,0 3,0 16,6 E

51429 SR-G-70228-VF 6,4-7,0 6,4-7,0 14,9 4,8 22,8 E

51430 SR-G-83221-VF 8,0-8,3 8,0-8,3 14,9 5,0 21,1 E
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

30161 SR-G-32081 3,2 2,7-3,3 5,5 2,8 8,1 C

51431 SR-G-32097 3,2 3,9-4,9 5,3 2,7 9,7 C
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C


