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W per Art.-Nr. Artikel-Bez. | B, | MS,, | AD | KH | L | Z
p=1 >
natur | schwarz | weiB (%] %] § -
07489 07490 - PPR-30 057 "Farbe" 3,0 1,0-4,0 5,0 1,3 5,7 PA | A
= 26577 26578 | PPR-31 045 "Farbe" 3,1 2,0-3,0 58 2,0 4,5 PA | A
03526 | 03525 - PPR-31 048 "Farbe" 31 | 0835 | 47 | 1,2 | 48 |PA| B
- 47776 | 47777 | PPR-31 053 "Farbe" 31 | 2535 | 58 | 1,0 | 53 |PA| B
- 00486 00487 | PPR-31 055 "Farbe" 3,1 3,0-4,1 58 2,0 55 PA | B
29200 29201 = PPR-32 062 "Farbe" 3,2 3,0-4,0 4,8 1,3 6,2 |[POM| A
07493 | 07494 - PPR-35 068 "Farbe" 35 | 1,050 | 60 | 1,3 | 68 |PA| A
Blindspreiznieten aus Kunststoff = 36538 . PPR-35 230 "Farbe" 3,5 | 20,5-21,5| 50 | 0,8 | 23,0 | PA | B
Plastic snap rivets / blind rivets 07495 07496 - PPR-36 070 "Farbe" 3,6 2,0-5,5 7,7 2,0 7,0 PA | A
Typ A SAD @ 50848! - - PPR-40 120 "Farbe" 40 | 1,045 | 90 | 20 | 120 | PA| A
‘ - 21752 00490 | PPR-41 050 "Farbe" 4,1 2,5-3,5 8,0 2,2 5,0 PA | B
18844 = = PPR-41 058 "Farbe" 4,1 1,6-4,6 7,5 1,3 58 PA | A
- 26571 | 26572 |PPR-41 060 "Farbe" 41 | 3545 | 80 | 22 | 60 |PA| B
07497 07498 = PPR-41 079 "Farbe" 4,1 1,5-6,0 6,5 1,5 7.9 PA | A
07501 07502 - PPR-41 082 "Farbe" 4,1 4,0-6,5 7,5 1,5 8,2 PA | A
18845 = = PPR-41 089 "Farbe" 4,1 5,5-7,9 9,5 i3 8,9 PA | A
- 00491 | 00492 |PPR-48 050 "Farbe" 48 | 1,330 | 99 | 33 | 50 |PA| B
03523 | 07507 - PPR-48 079 "Farbe" 48 | 1648 | 87 | 20 | 79 |PA| A
00484 - - PPR-48 097 "Farbe" 4,8 4,0-7,1 10,9 1,5 9,7 PA | A
43631 26517 = PPR-48 107 "Farbe" 4,8 1,0-9,5 7,1 1,6 10,7 | PA | B
03487 03522 - PPR-48 111 "Farbe" 4,8 4,0-8,7 7,1 1,2 11,1 | PA| A
00485 - - PPR-48 136 "Farbe" 48 | 79-11,2 | 71 | 1,9 | 136 | PA | A
07510 | 07511 - PPR-50 074 "Farbe" 50 | 1,5-50 | 7,1 | 20 | 74 |PA| A
07512 | 07513 - PPR-50 092 "Farbe" 50 | 1,570 | 85 | 1,8 | 92 |PA| A
- 07514 - PPR-50 114 "Farbe" 5,0 3,0-7,0 9,7 2,0 11,4 | PA| A
= 00493 00494 | PPR-51 050 "Farbe" 5l 2,0-3,0 8,0 2,8 5,0 PA | B
- 00495 | 00496 |PPR-51 060 "Farbe" 51 | 3041 | 94 | 28 | 60 |PA| B
= 00497 00498 | PPR-51 070 "Farbe" 51 4,1-5,1 9,4 2,8 7,0 PA | B
- 00499 00500 | PPR-51 080 "Farbe" 51 5,1-6,1 9,4 2,8 8,0 PA | B
= 00501 00502 | PPR-51 090 "Farbe" 51 6,1-7,1 9,4 2,8 9,0 PA | B
- 47495 | 47496 | PPR-51 100 "Farbe" 51 | 7,181 | 94 | 2,8 | 10,0 |PA | B
00483 | 29218 - PPR-55 114 "Farbe" 55 | 2,440 | 94 | 20 | 11,4 |PA| A
- 43820 - PPR-A-59 110 "Farbe" 6,0 2,5-7,0 16,0 2,0 11,0 | PA | A
36602 = = PPR-60 100 "Farbe" 6,0 2,0-7,0 14,8 3,8 10,0 | PA | A
- 03524 - PPR-60 100 "Farbe" 6,0 3,0-7,0 11,0 2,0 100 | PA| A
36219 . - PPR-60 150 "Farbe" 6,0 | 4,0-12,0 | 148 | 3,8 | 150 | PA | A
- 00505 | 00506 |PPR-61 060 "Farbe" 61 | 2541 | 109 | 1,5 | 60 |Pa| B
399432 - - PPR-63 116 "Farbe" 6,3 | 2,080 | 11,6 | 1,9 | 11,6 | PP'| A
26772 35967 - PPR-64 093 "Farbe" 6,4 1,6-6,4 11,1 2,5 9,3 PA | A
- 07518 07519 = PPR-64 120 "Farbe" 6,4 4,0-9,5 11,0 2,0 120 | PA| A
f 00488 | 41942 - PPR-64 158 "Farbe" 6,4 | 7,1-12,7 | 11,9 | 2,0 | 158 | PA | A

MScy

@ = 16270 | 16277 |PPR-64 191/R "Farbe” | 6,4 | 6,0-16,0 | 1555 | 2,9 | 19,1 | PA | C
J 0Ben L o 07520 07521 - PPR-70 118 "Farbe" 7,0 2,5-9,0 12,0 2,6 11,8 | PA| A
07522 07523 = PPR-71 175 "Farbe" 7,1 4,0-12,0 17,0 2,5 175 | PA | A
07524 | 07525 - PPR-80 130 "Farbe" 8,0 | 3,0-10,0 | 13,5 | 3,0 | 13,0 | PA | A
Abweichung der Zeichnung - 00507 00508 | PPR-86 155 "Farbe" 8,6 6,1-10,9 | 17,0 5,6 155 | PA | B
in geringen Details méglich. - 00509 | 00510 |PPR-86 211 "Farbe" 8,6 |11,9-16,8 | 17,0 | 56 | 21,1 | PA| B

Passendes Werkzeug a. A. (PPR-T): weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 [ ]natur /[l schwarz /[ JweiB -40°C bis +75°C
POM [Inatur / Il schwarz -40°C bis +90°C
IPA UL-94 V-2 [ blau -40°C bis +75°C
PP UL-94 HB [ grau -40°C bis +90°C
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Art.-Nr. Artikel-Bez. | B, MS., AD | AD2 KH L Zug- | Scher-
schwarz | weif3 D (%] 2 et et
18818 | 18819 |CR32-1-... 3,3 1,0-3,5 6,4 2,1 1,4 | 6,4 | 100N | 150 N
18820 | 18821 | CR32-2-... 3,3 3,5-6,5 6,4 2,1 1,4 | 9,6 | 100N | 150 N
18822 | 18823 |CR32-3-... 3,3 6,5-9,5 6,4 2,1 1,4 12,7 100N | 150 N
18824 | 18825 | CR40-1-... 4,1 1,0-3,5 8,0 2,4 1,8 | 6,4 | 180N | 200 N
18826 | 18827 | CR40-2-... 4,1 3,5-6,0 8,0 2,4 1,8 9,6 | 180N | 200 N
18828 | 18829 | CR40-3-... 4,1 6,0-9,0 8,0 2,4 1,8 12,7 180 N | 200 N
18830 | 18831 | CR48-1-... 4,9 1,5-4,5 9,6 2,8 | 20| 80| 230N | 320N
18832 | 18833 | CR48-2-... 4,9 4,5-7,5 9,6 2,8 | 2,0 |11,2| 230N | 320N
18834 | 18835 | CR48-3-... 4,9 | 75105 | 9,6 2,8 | 2,0 14,4 230N | 320N
18836 | 18837 | CR56-1-... 5,7 2,0-5,0 | 12,0 3,4 | 2,2 | 9,6 | 400N | 400 N
18838 | 18839 |CR56-2-... 5,7 5,0-8,0 | 12,0| 3,4 | 2,2 |12,7| 400 N| 400 N
18840 | 18841 | CR56-3-.. 57 |8,0-115| 12,0| 3,4 | 2,2 |159| 400N | 400 N

Bestellbsp: CR48-1-2 weiB3 - weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material:

Niete: PA  UL-94 V-2 M schwarz /[ ]weiB -40°C bis +110°C
Zugstift: PC  UL-94 V-2 []Kklar -150°C bis +135°C
Farben auf Anfrage:

M schwarz CRxx-x-1 Standard Mot CRxx-x-5 MOQ 10.000x
[ TweiB CRxx-x-2  Standard [Jgelb CRxx-x-6 MOQ 10.000x

[ hellgrau CRxx-x-3  MOQ 1.000x Ml blau CRxx-x-7 MOQ 10.000x
M hellbraun CRxx-x-4 MOQ 1.000x M grin CRxx-x-8 MOQ 10.000x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD AD2 KH H L §
schwarz %} (%] %} ca. £
28377 CRG-39-185 4,0 1,5-4,5 8,0 2,4 2,5 47,8 18,5 |H
31854 CRG-49-166 5,0 3,0-4,0 8,9 2,8 1,8 46,6 16,6 |
38000 CRG-49-220 5,0 3,0-7,2 12,0 2,9 1,8 49,8 22,0 |H
35786 CRG-49-250 5,0 6,0-10,0 | 12,0 2,9 1,8 51,7 25,0 |
35787 CRG-49-186 51 2,0-5,0 11,8 2,9 1,9 47,3 18,6 |H
35783 CRG-49-202 51 3,1l=5,5 12,3 2,9 12 47,3 20,2 |
51607 CRG-57-212 5,8 3,5-5,5 20,0 3,5 2,7 53,4 21,2 |l
35788 CRG-59-281 6,0 4,0-8,5 13,0 3,9 2,5 54,6 28,1 |H
35791 CRG-60-290 6,1 4,0-7,9 16,9 3,9 2,5 54,5 29,0 |H
28382 CRG-62-317 6,3 7,5-11,5| 17,0 39 2,5 58,3 31,7 |l
35790 CRG-63-188 6,4 4,0-6,0 17,0 3,9 2,5 45,6 18,8 |H
35789 CRG-65-204 6,6 2,5-5,0 13,0 3,8 2,5 47,6 20,4 (W

weitere Abmessungen u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material:
Niete: PA  UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +75°C
Zugstift:  POM UL-94 HB [l schwarz -40°C bis +100°C
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