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Art.-Nr. | Artikel-Bez. B, MS_, AD H KH L Typ k]
schwarz %] D £
48728 | USR-60085-1 6,0 3,5-5,5 | 12,0 | 20,5 1,5 8,5 A [ |
50948 |USR-63105-K 6,3 5,5-7,0 | 11,8 | 23,5 1,5 10,5 A [ |
47129 | USR-70085-G 7,0 3,0-3,5 14,8 | 20,8 1,5 8,5 A |

weitere Abmessungen u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: POM UL-94 HB [l schwarz  -40°C bis +90°C
Schlag-Blindnieten, nicht I6sbar - Typ A
Non-removable push-in blind rivets -
type A
Typ A oAD —
KH
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l
L
v
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M usr .
Art.-Nr. | Artikel-Bez. B., MS,, AD H KH L Typ | &
schwarz %] (] &
47131 | USR-60100-G 6,0 4,1-5,0 14,0 12,8 2,8 10,0 B [ |
20652* | USR-61137-1 * 6,1 1,5-8,9 16,0 17,0 5,2 13,7 B [ |
47132 | USR-62110-G 6,1-6,2 2,0-4,5 14,0 18,5 2,5 11,0 B [ |
47137 | USR-68114-G 6,7-6,8 1,0-4,0 20,0 13,5 2,9 11,7 B [ |
30500 |USR-70081-G 7,0 1,5-2,5 20,0 18,8 3,4 8,1 B [ |
47128 | USR-70100-G 7,0 2,5-5,0 19,9 18,7 4,5 10,0 B |
47135 | USR-72074-G 7,2 3,0-4,0 18,1 12,2 3,4 7,4 B [ |
Schlag-Blindnieten, I6sbar - Typ B 47130 |USR-78120-G 7,8 3,060 | 20,0 | 144 | 29 | 120 | B |H
R | h-in bli j - B
Srmovable pusrin blind rvets - type 47139 | USR-80090-G 80 | 3050|200 21,428 | 90 | B M
Typ B 47133 | USR-80098-G 8,0 4,5-4,8 16,1 i) ) 2,6 9,8 B |
47136 |USR-80105-G 8,0 2,5-5,0 20,0 14,5 4,6 10,5 B |
47134 | USR-90282-G 9,0 3,8-4,8 18,0 | 24,8 3,0 28,2 B |
35390 |USR-100133-G 10,0 5,5-7,0 20,0 23,9 3,6 13,3 B [ |
H L 30502 | USR-100172-G 10,0 7,0-8,0 20,0 | 30,5 3,6 17,2 B [ |

MZ14

Standard-Material:

POM
* PA

weitere Abmessungen u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

UL-94 HB

B schwarz
UL-94 V-2 [l schwarz

-40°C bis +90°C
-40°C bis +75°C
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W usr .
Art.-Nr. Artikel-Bez. B, MS,_, AD KH L Typ g
P P &
09133 | USR-46186-K sw 4,5-4,7 |8,3-10,0 9,7 1,6 18,6 C [ |
46198 |USR-61162-G sw 6,1 2,0-3,0 14,0 3,0 16,2 C |
30051 | USR-80200-G sw 8,0 3,5-4,5 20,0 3,0 20,0 C [ |
51001 |USR-80200-G weiB 8,0 3,5-4,5 20,0 3,0 20,0 C []

weitere Abmessungen u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz /[ |weiB -40°C bis +75°C

Schlag-Schraubnieten, I6sbar - Typ C
Removable screw-in blind rivets -
type C

W usk Art-Nr. | Artikel-Bez. B, | MS, | AD | KH L Tvp | g
schwarz (%] (%] &
08295 |USR-50110-G 50 | 1,560 | 120 | 39 | 11,0 | D |H
08296 |USR-60110-G 60 |1560| 164 | 41 | 11,1 | D |M
00779 | USR-64127-G 64 |3244| 151 | 37 | 127 | D |H
51188 | USR-80090-K 80 |3542| 182 | 25 | 90 D M
09132 | USR-81140-GR Phil | 8,5-8,8 [3,0-10,0| 20,0 | 40 | 140 | D |H
46503 |USR-81140-GR Torx | 8,5-8,8 |3,0-10,0| 20,0 | 40 | 140 | D |H

weitere Abmessungen u. Farben a. A. - Unit: mm - MOQ 100x
Schlag-Schraubnieten, I16sbar - Typ D
Removable screw-in blind rivets -
type D

Standard-Material: PA UL-94 V-2 [l schwarz -40°C bis +75°C

Typ D

MZ15



