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SK05

Standard-Material:
LD-PE  schwarz -30°C bis +70°C

VS RJ-11 

RJ-11/RJ-12/RJ-14-Schutzkappen
RJ-11/RJ-12/RJ-14 female connector covers

Art.-Nr. Artikel-Bez.
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21934 VS RJ-11-XG PE sw (mit Griff)

21938 VS RJ-11-D PE sw (ohne Griff)

  21933* VS RJ-11-X PE sw (ohne Griff)*
*ohne ø3,0 Bohrung · Unit: mm · MOQ 100x

Info: Zum Schutz eines Modemanschluss  
(RJ-11 / RJ-12 / RJ-14 oder 6P2C / 6P4C / 6P6C).

VS RJ-11 

RJ-11/RJ-12/RJ-14-Schutzkappen 
RJ-11/RJ-12/RJ-14 female connector covers

Art.-Nr. Artikel-Bez.
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21931 VS RJ-11-S PE sw (ohne Griff)

21932 VS RJ-11-SG PE sw (mit Griff)
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
LD-PE  schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines Modemanschluss  
(RJ-11 / RJ-12 / RJ-14 oder 6P2C / 6P4C / 6P6C).

VS KB-3,5

Klinken-Buchsen-Staub-Schutzkappe
Audio jack socket dust covers

Art.-Nr. Artikel-Bez. Typ
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25319 VS KB-3,5 PP schwarz A

25320 VS KB-3,5 PA schwarz B
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
PP -  schwarz -30°C bis +90°C
PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C

Info: Zum Schutz eines Klinken-Anschlusses (3,5mm).

VS KB-3,5

Klinken-Buchsen-Staub-Schutzkappe
Audio jack socket dust covers

Art.-Nr. Artikel-Bez.
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31154 VS KB-3,5 TPE schwarz
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
TPE UL-94 HB  schwarz -40°C bis +90°C

Info: Zum Schutz eines Klinken-Anschlusses (3,5mm).

Info: Zum Schutz eines Klinken-Anschlusses (3,5mm).

VS KB-3,5

Klinken-Buchsen-Staub-Schutzkappe
Audio jack socket dust covers

Art.-Nr. Artikel-Bez.
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25321 VS KB-3,5 PA natur
Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  natur -40°C bis +75°C

STECKER- / BUCHSEN-SCHUTZKAPPEN


