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SK12

Standard-Material:
PP UL-94 HB  schwarz -30°C bis +90°C

Standard-Material:
LD-PE  schwarz /  natur -30°C bis +70°C

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Fa
rb

e

25759 VS XLR-M PE schwarz

25766 VS XLR-M PE natur
Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Fa
rb

e

17554 SK Cinch-1 PE na - ohne Rand

24501 SK Cinch-2 PE na - mit Rand
Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Fa
rb

e

30742 SK Cinch-3 PP sw 3xID=8,4 mm
Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Fa
rb

e

30206 SK BNC/Koax PE schwarz

17552 SK BNC/Koax PE grau
Unit: mm · MOQ 100x

SK BNC/KOAX

BNC-Staub-Schutzkappen
BNC connector dust caps

Info: Zum Schutz eines BNC-Anschlusses.

VS XLR-F

XLR-Staub-Schutzkappen, weiblich
XLR female connector dust covers

Info: Zum Schutz eines weiblichen XLR-Anschlusses.

VS XLR-M

XLR-Staub-Schutzkappen, männlich
XLR male connector dust covers

SK CINCH-1 + SK CINCH-2

Cinch-Staub-Schutzkappen
RCA (Cinch) connector socket dust caps

SK CINCH-3

Cinch-Staub-Schutzkappe, dreifach 
RCA (Cinch) triple connector socket caps

Standard-Material:
LD-PE  schwarz /  grau -30°C bis +70°C

Standard-Material:
LD-PE  schwarz /  natur -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines männlichen XLR-Anschlusses.

Info: Zum Schutz einer Cinch-Buchse (RCA jack).

Standard-Material:
LD-PE  natur -30°C bis +70°C

Art.-Nr. Artikel-Bez.

Fa
rb

e

25767 VS XLR-F PE schwarz

25760 VS XLR-F PE natur
Unit: mm · MOQ 100x

Info: Zum Schutz einer dreifach Cinch-Buchse 
(RCA jack).

NEW

Auf Anfrage: mit Rändel und ID=7,6 mm: 17551

STECKER- / BUCHSEN-SCHUTZKAPPEN


