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M VS DISPLAYPORT

DisplayPort-Staub-Schutzkappe
DisplayPort dust covers

B vsBB SD-24

SD-Card-Buchsen-Schutzkappe
SD card port covers

M vseB

LWL-Blindloch-Abdeckungen
Optical fiber blind-hole covers
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Art-Nr. Artikel-Bez. 8 w;:i?:lz gar;rftfrlle wr;;lltki:;tfifle
©
N el 1 B
32479 | VS DisplayPort-1 PE sw (ohne Griff) | Il 7.2 ‘ i 'J ’ i "'72:4
29325 | VS DisplayPort-1G PE sw (mit Griff) | [l [ 94
it ; G
Unit: mm - MOQ 100x ‘ % Jaat | és
Standard-Material: 90 o t 5 8
LD-PE M schwarz -30°C bis +70°C
f 159 —
Info: Zum Schutz eines DisplayPorts.
Art.-Nr. Artikel-Bez. 8 sD-24 23 Micro 5D 10
5 Ml f M
17550 |VSBB SD-24 ABS schwarz " o
@ 43697 |VSBB Micro SD ABS schwarz ™ i
Unit: mm - MOQ 100x +24'0J L2000 Yo 97+ LL07
Standard-Material:
ABS UL-94 HB [l schwarz -40°C bis +90°C
Info: Zum Schutz eines SD-Memory-Card-Slots
(SD-24 und Micro SD), einrastende Blindloch-Blende.
Art.-Nr. Artikel-Bez. BL BL2 MS., | W | W2 | FB |FB2| H |KH k]
©
il
46857 | VSBB 069074 sw 7,4 69 |06-10( 94 | 94 | 66|66 |68/ 16 |H
02704*| VSBB ST1-SW* 29,4 7,9 1,4-3,5 |912,0|912,0(29,2| 7,7 | 9,0 | 1,5 |
46858 | VSBB 115139 sw 13,9 11,5 1,0-2,5| 14,7 | 14,7 |11,3|12,9/ 89 | 1,6 |l
02703 | VSBB SC1-SW 13,0 9,5 1,4-3,5(21,5|12,0 12,8/ 93 9,0 | 1,5 |
08299 | VSBB SC2-SW 13,0 9,5 1,4-3,5(16,0 | 12,0 |112,8/ 9,3 19,0 | 1,5 |
15400 |VSBB LC-D-SW 13,5 13,5 |0,8-3,8 | 15,0 | 15,0 |15,0|13,2{ 9,0 | 2,0 |l
247416 | VSBB-USB-G TypA sw| 13,6 6,6 0,8 150 8,0 [13,5(6,5|8,0 | 1,0 |H
24740 | VSBB-USB TypA sw 13,6 6,6 1,3 55| 9,5 [13,5| 6,4 |11,0| 1,0 |H
35593 |VSBB 115160 sw 16,0 11,5 |0,8-3,5|24,3| 14,0 [155(11,2] 9,0 | 1,5 |
35594 | VSBB 065160 sw 16,5 6,5 0,8-3,5| 18,0 | 8,0 |16,0/ 6,3 | 9,0 | 1,5 |H
35592 |VSBB 075170 sw 17,0 7,5 1,0-2,0 [ 20,0 | 10,5 16,8 73 | 6,8 | 1,5 |
37873 | VSBB RJ-45-2 grau 17,3 17,0 |0,8-3,5|19,3| 19,0 [16,9|16,8| 9,0 | 1,5 |
46859 | VSBB 175175 sw 17,5 17,5 1,6-4,0 | 21,1 | 21,1 |16,9|16,9/10,5| 1,6 |
29122 | VSBB RJ-45-1 sw 19,3-20 | 14,9-15| 0,8-3,5 | 17,7 | 22,0 |14,719,1| 9,0 | 1,5 |
33403 | VSBB RJ-45-1 grau 19,3-20 | 14,9-15| 0,8-3,5 | 17,7 | 22,0 |14,7|19,1| 9,0 | 1,5 |
33404 | VSBB RJ-45-1 weiB 19,3-20 | 14,9-15| 0,8-3,5 | 17,7 | 22,0 |14,7|19,1| 9,0 | 1,5 |[]
46856 | VSBB 245245 sw 24,5 24,5 1,6 26,9 | 26,9 (24,324,364 | 1,2 |
@ 52551 | VSBB-DVI PA sw* 20,1 9,1 2,4 34,6 | 12,6 21,3/ 9,0 |57 | 1,5 |H
@ 32076 |VSBB-DVI PA sw* 27,4 9,1 2,4 41,6 | 12,6 28,6/ 9,0 | 5,7 | 1,5 |
24744 | VSBB-DVI PE sw*" 26,0 90 |0,6-1,238,0]16,0|26,0/ 9,0 | 5,0 |20 |l
08300 |VSBB SC3-SW 26,0 9,5 1,4-3,5(35,0| 12,0 {258|9,3|9,0 | 15 |H
39014 |VSBB 122355 sw 35,5 12,2 [1,4-3,5|39,0 | 157 35,2/11,9( 9,0 | 1,5 |

*Form: abgerundetes Rechteck - °mit Griff - "Material: HD-PE - weitere Abmessungen und Farben a. A.

Standard-Material: PA

Staub-Schutzkappen auf Anfrage:

UL-94 V-2 [l schwarz /[ | weiB ; [ grau

Unit: mm - MOQ 100x
-40°C bis +75°C

Sollte Ihre gesuchte Staub-Schutzkappe nicht in unserem Sortiment aufgelistet sein,

dann fragen Sie uns einfach nach dieser.

Weitere Kappen sind immer auf Anfrage erhaltlich.

Auch kundenspezifische Kappen sind auf Wunsch moglich.



