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MZ02

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

SR

Spreiznieten
Snap rivets

NEW
Vibrationsfeste Spreiznieten
Shockproof snap rivets

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  weiß /  schwarz
-40°C bis +75°C

Materialien auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  schwarz

-40°C bis +75°C  V-0

PA UL-94 V-2 farbig (RAL-Farben)
-40°C bis +75°C

*Hinweis: vibrationsfeste Ausführung
(Shockproof Snap Rivets):
•	Kopf verriegelnd, kein Haltekraftverlust  
	 bei auftretenden Vibrationen
•	Optimal für Anwendungen in der  
	 Automobilindustrie/Fahrzeugtechnik
•	Farbe: schwarz (weitere auf Anfrage)

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ
schwarz weiß vibrations-

fest* Ø Ø

00558 00559 44269 SR-2024 "Farbe" 2,1 0,6-1,2 4,2 1,2 2,4 A + C

00560 00561 44270 SR-2032 "Farbe" 2,1 1,3-2,0 4,2 1,2 3,2 A + C

00562 00563 44271 SR-2040 "Farbe" 2,1 2,1-2,8 4,2 1,2 4,0 A + C

00564 00565 44272 SR-2048 "Farbe" 2,1 2,9-3,6 4,2 1,2 4,8 A + C

08400 08401 44273 SR-2056 "Farbe" 2,1 3,7-4,4 4,2 1,2 5,6 A + C

08402 08403 44274 SR-2064 "Farbe" 2,1 4,4-5,0 4,2 1,2 6,4 A + C

39205 - - SR-2087 "Farbe" 2,1 6,2-7,2 3,5 1,5 8,7 A + C

00566 00567 44275 SR-2632 "Farbe" 2,6 1,0-2,0 5,0 1,4 3,2 A + C

00569 00570 44276 SR-2642 "Farbe" 2,6 2,0-3,0 5,0 1,4 4,2 A + C

04217 04216 44277 SR-2648 "Farbe" 2,6 2,7-3,6 5,0 1,4 4,8 A + C

00572 00573 44278 SR-2655 "Farbe" 2,6 3,4-4,3 5,0 1,4 5,5 A + C

08404 08405 44279 SR-2664 "Farbe" 2,6 4,3-5,2 5,0 1,4 6,4 A + C

08406 08407 44280 SR-2672 "Farbe" 2,6 5,1-6,0 5,0 1,4 7,2 A + C

39206 - - SR-28240 "Farbe" 2,8 18,5-19,5 6,0 1,7 24,0 A + D

00575 00576 40039 SR-3035 "Farbe" 3,1 1,0-2,0 6,4 1,6 3,5 A + C

00578 00579 40040 SR-3045 "Farbe" 3,1 2,0-3,0 6,4 1,6 4,5 A + C

47517 47518 47521 SR-3050 "Farbe" 3,1 2,5-3,5 6,4 1,6 5,0 A + C

00581 00582 40041 SR-3055 "Farbe" 3,1 3,0-4,0 6,4 1,6 5,5 A + C

00584 00585 40042 SR-3065 "Farbe" 3,1 4,0-5,0 6,4 1,6 6,5 A + C

08408 08409 40043 SR-3075 "Farbe" 3,1 5,0-6,0 6,4 1,6 7,5 A + C

00587 00588 40044 SR-3080 "Farbe" 3,1 5,5-6,5 6,4 1,6 8,0 A + C

00590 00591 40045 SR-3090 "Farbe" 3,1 6,5-7,5 6,4 1,6 9,0 A + C

00592 00593 40046 SR-3100 "Farbe" 3,1 7,5-8,5 6,4 1,6 10,0 A + C

39207 - - SR-3132 "Farbe" 3,1 10,0-11,0 6,3 1,7 13,2 A + D

30780 30781 40047 SR-3145 "Farbe" 3,1 11,5-13,0 6,4 1,6 14,5 A + C

44321 - - SR-3170 "Farbe" 3,1 12,0-14,0 6,3 1,7 17,0 A + D

39208 - - SR-3185 "Farbe" 3,1 15,0-16,5 6,3 1,7 18,5 A + D

07580 09716 40048 SR-3230 "Farbe" 3,1 20,5-21,5 6,4 1,6 23,0 A + D

00594 00595 40049 SR-3535 "Farbe" 3,6 1,2-2,1 6,4 1,6 3,5 A + D

00596 00597 40050 SR-3545 "Farbe" 3,6 2,1-3,0 6,4 1,6 4,5 A + D

00599 00600 40051 SR-3550 "Farbe" 3,6 2,7-3,6 6,4 1,6 5,0 A + D

00601 00602 40052 SR-3555 "Farbe" 3,6 3,0-4,0 6,4 1,6 5,5 A + D

00604 00605 40053 SR-3560 "Farbe" 3,6 3,7-4,6 6,4 1,6 6,0 A + D

00606 00607 40054 SR-3570 "Farbe" 3,6 4,5-5,5 6,4 1,6 7,0 A + D

00609 00610 40055 SR-3580 "Farbe" 3,6 5,5-6,5 6,4 1,6 8,0 A + D

39209 - - SR-35230 "Farbe" 3,6 18,5-20,0 6,3 1,7 23,0 A + D

44322 - - SR-35320 "Farbe" 3,6 27,0-29,0 6,3 1,7 32,0 A + D

36702 - - SR-3865 "Farbe" 3,8 4,0-5,0 6,3 2,0 6,5 A + D

22846 - - SRF-40280 "Farbe" 4,0 23,0-25,0 7,0 2,0 28,0 A + D

22847 - - SRF-40300 "Farbe" 4,0 23,5-25,5 7,0 2,0 30,0 A + D

22848 - - SRF-40310 "Farbe" 4,0 25,5-27,5 7,0 2,0 31,0 A + D

41545 41546 41551 SR-4040 "Farbe" 4,1 1,7-2,5 8,0 1,8 4,0 A + D

00611 00612 40056 SR-4050 "Farbe" 4,1 2,5-3,5 8,0 1,8 5,0 A + D

13015 13016 42362 SR-4055 "Farbe" 4,1 3,0-4,0 8,0 1,8 5,5 A + D

00614 00615 40057 SR-4060 "Farbe" 4,1 3,5-4,5 8,0 1,8 6,0 A + D

00617 00618 40058 SR-4070 "Farbe" 4,1 4,5-5,5 8,0 1,8 7,0 A + D

00620 00621 40059 SR-4080 "Farbe" 4,1 5,5-6,5 8,0 1,8 8,0 A + D

08410 08411 40060 SR-4090 "Farbe" 4,1 6,5-7,5 8,0 1,8 9,0 A + D

00623 00624 40061 SR-4100 "Farbe" 4,1 7,5-8,5 8,0 1,8 10,0 A + D

08412 08413 40062 SR-4120 "Farbe" 4,1   9,0-10,5 8,0 1,8 12,0 A + D
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben (RAL) a. A. · Unit: mm · MOQ 100/5.000x

NEW

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite

NEW

NEW

V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant
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MZ03

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

SR

Spreiznieten
Snap rivets

Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

NEW
Vibrationsfeste Spreiznieten
Shockproof snap rivets

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ
schwarz weiß vibrations-

fest* Ø Ø

32665 - - SR-4153 "Farbe" 4,1 11,5-13,0 8,0 2,0 15,3 A + D

30782 30783 40063 SR-4155 "Farbe" 4,1 12,5-14,0 8,0 1,8 15,5 A + D

39210 - - SR-4200 "Farbe" 4,1 15,0-17,0 8,0 2,0 20,0 A + D

22845 - - SR-4245 "Farbe" 4,1 22,0-23,0 8,0 2,0 24,5 A + D

36378 - - SR-45080 "Farbe" 4,5 4,2-4,8 5,8 1,2 8,0 B + D

36379 - - SR-45090 "Farbe" 4,5 5,2-5,8 5,8 1,2 9,0 B + D

36380 - - SR-45100 "Farbe" 4,5 6,2-6,8 5,8 1,2 10,0 B + D

36381 - - SR-45120 "Farbe" 4,5 8,2-8,8 5,8 1,2 12,0 B + D

36382 - - SR-45140 "Farbe" 4,5 10,2-10,8 5,8 1,2 14,0 B + D

36383 - - SR-45160 "Farbe" 4,5 12,2-12,8 5,8 1,2 16,0 B + D

00626 00627 40064 SR-5045 "Farbe" 5,1 1,5-2,5 9,0 2,2 4,5 B + D

00629 00630 40065 SR-5055 "Farbe" 5,1 2,5-3,5 9,0 2,2 5,5 B + D

00632 00633 40066 SR-5065 "Farbe" 5,1 3,5-4,5 9,0 2,2 6,5 B + D

00635 00636 40067 SR-5075 "Farbe" 5,1 4,5-5,5 9,0 2,2 7,5 B + D

00638 00639 40068 SR-5085 "Farbe" 5,1 5,5-6,5 9,0 2,2 8,5 B + D

00641 00642 40069 SR-5095 "Farbe" 5,1 6,5-7,5 9,0 2,2 9,5 B + D

00644 00645 40070 SR-5105 "Farbe" 5,1 7,5-8,5 9,0 2,2 10,5 B + D

54695 54696 - SR-5140 "Farbe" 5,1 10,0-11,0 9,0 2,2 14,0 A + D

54697 54698 - SR-5160 "Farbe" 5,1 12,0-13,0 9,0 2,2 16,0 A + D

54682 54683 - SR-5180 "Farbe" 5,1 14,0-15,0 9,0 2,2 18,0 A + D

30784 30785 40071 SR-5865 "Farbe" 5,9 3,0-4,0 12,0 2,7 6,5 A + D

00647 00648 40072 SR-6060 "Farbe" 6,1 2,5-4,0 12,0 2,5 6,0 A + D

08414 08415 40073 SR-6080 "Farbe" 6,1 3,5-5,5 12,0 3,0 8,0 A + D

44031 44032 - SR-6105 "Farbe" 6,1 7,5-8,5 12,0 3,0 10,5 A + D

- - 53960 SR-6140 "Farbe" 6,1 7,5-8,5 12,0 3,0 14,0 A + D

42932 42933 42934 SR-6260 "Farbe" 6,1 21,5-23,5 12,0 3,0 26,0 A + D

42935 42936 42937 SR-6285 "Farbe" 6,1 23,5-25,5 12,0 3,0 28,5 A + D
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben (RAL) a. A. · Unit: mm · MOQ 100/5.000x

NEW

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  weiß /  schwarz
-40°C bis +75°C

Materialien auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  schwarz

-40°C bis +75°C  V-0

PA UL-94 V-2 farbig (RAL-Farben)
-40°C bis +75°C

*Hinweis: vibrationsfeste Ausführung
(Shockproof Snap Rivets):
•	Kopf verriegelnd, kein Haltekraftverlust  
	 bei auftretenden Vibrationen
•	Optimal für Anwendungen in der  
	 Automobilindustrie/Fahrzeugtechnik
•	Farbe: schwarz (weitere auf Anfrage)

V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant

NEW

NEW

NEW
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MZ04

SPREIZNIETEN / BLINDNIETENNEW
Vibrationsfeste Spreiznieten
Shockproof snap rivets

Standard-Material:

SRHR-Serie:
PA 4.6 UL-94 V-2  graubraun

-40°C bis +160°C  HT

SRP-Serie:
PSU UL-94 V-1  schwarz

-40°C bis +140°C  HT

*Hinweis: vibrationsfeste Ausführung
(Shockproof Snap Rivets):
•	Kopf verriegelnd, kein Haltekraftverlust  
	 bei auftretenden Vibrationen
•	Optimal für Anwendungen in der  
	 Automobilindustrie/Fahrzeugtechnik
•	Farbe: graubraun (weitere auf Anfrage)

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

graubraun 
(SRHR)

vibrations-
fest*

schwarz
(SRP) Ø Ø

17888 42571 - SRHR-2024 br 2,1 0,6-1,2 4,2 1,2 2,4 A + C

17889 42572 - SRHR-2032 br 2,1 1,3-2,0 4,2 1,2 3,2 A + C

47523 47553 - SRHR-2040 br 2,1 2,1-2,8 4,2 1,2 4,0 A + C

47524 47554 - SRHR-2048 br 2,1 2,9-3,6 4,2 1,2 4,8 A + C

47525 47555 - SRHR-2056 br 2,1 3,7-4,4 4,2 1,2 5,6 A + C

47526 47556 - SRHR-2064 br 2,1 4,4-5,0 4,2 1,2 6,4 A + C

47527 47557 - SRHR-2632 br 2,6 1,0-2,0 5,0 1,4 3,2 A + C

47528 47558 - SRHR-2642 br 2,6 2,0-3,0 5,0 1,4 4,2 A + C

47529 47559 - SRHR-2648 br 2,6 2,7-3,6 5,0 1,4 4,8 A + C

47530 47560 - SRHR-2655 br 2,6 3,4-4,3 5,0 1,4 5,5 A + C

47531 47561 - SRHR-2664 br 2,6 4,3-5,2 5,0 1,4 6,4 A + C

47532 47562 - SRHR-2672 br 2,6 5,1-6,0 5,0 1,4 7,2 A + C

06826 42573 - SRHR-3035 br 3,1 1,0-2,0 6,4 1,6 3,5 A + C

01225 42574 - SRHR-3045 br 3,1 2,0-3,0 6,4 1,6 4,5 A + C

- - 00665 SRP-3045 sw 3,1 1,5-2,5 6,4 1,6 4,5 A + C

50800 50801 - SRHR-3050 br 3,1 2,5-3,5 6,4 1,6 5,0 A + C

01226 42575 - SRHR-3055 br 3,1 3,0-4,0 6,4 1,6 5,5 A + C

- - 00666 SRP-3055 sw 3,1 2,5-3,5 6,4 1,6 5,6 A + C

01227 42576 - SRHR-3065 br 3,1 4,0-5,0 6,4 1,6 6,5 A + C

47533 47563 - SRHR-3075 br 3,1 5,0-6,0 6,4 1,6 7,5 A + C

06827 42577 - SRHR-3080 br 3,1 5,5-6,5 6,4 1,6 8,0 A + C

47534 47564 - SRHR-3090 br 3,1 6,5-7,5 6,4 1,6 9,0 A + C

47535 43916 - SRHR-3100 br 3,1 7,5-8,5 6,4 1,6 10,0 A + C

50802 50803 - SRHR-3145 br 3,1 11,5-13,0 6,4 1,6 14,5 A + C

47536 47565 - SRHR-3230 br 3,1 20,5-21,5 6,4 1,6 23,0 A + D

01228 42578 - SRHR-3535 br 3,6 1,2-2,1 6,4 1,6 3,5 A + D

01229 42579 - SRHR-3545 br 3,6 2,1-3,0 6,4 1,6 4,5 A + D

47537 47659 - SRHR-3550 br 3,6 2,7-3,6 6,4 1,6 5,0 A + D

01230 42580 - SRHR-3555 br 3,6 3,0-4,0 6,4 1,6 5,5 A + D

13347 43535 - SRHR-3560 br 3,6 3,7-4,6 6,4 1,6 6,0 A + D

47538 47660 - SRHR-3570 br 3,6 4,5-5,5 6,4 1,6 7,0 A + D

47539 47661 - SRHR-3580 br 3,6 5,5-6,5 6,4 1,6 8,0 A + D

50808 47662 - SRHR-4040 br 4,1 1,7-2,5 8,0 1,8 4,0 A + D

01231 42581 - SRHR-4050 br 4,1 2,5-3,5 8,0 1,8 5,0 A + D

50809 50810 - SRHR-4055 br 4,1 3,0-4,0 8,0 1,8 5,5 A + D

01232 42582 - SRHR-4060 br 4,1 3,5-4,5 8,0 1,8 6,0 A + D

- -  006671 SRP-4065 sw 1 4,1 3,5-4,5 7,0 2,0 6,6 A + D

01233 42583 - SRHR-4070 br 4,1 4,5-5,5 8,0 1,8 7,0 A + D

01234 42584 - SRHR-4080 br 4,1 5,5-6,5 8,0 1,8 8,0 A + D

47540 47663 - SRHR-4090 br 4,1 6,5-7,5 8,0 1,8 9,0 A + D

06828 42585 - SRHR-4100 br 4,1 7,5-8,5 8,0 1,8 10,0 A + D

47541 47664 - SRHR-4120 br 4,1   9,0-10,5 8,0 1,8 12,0 A + D

47224 47225 - SRHR-4155 br 4,1 12,5-14,0 8,0 1,8 15,5 A + D
1zylindrische Kopfform · weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite

SRHR + SRP

Spreiznieten, hitzebeständig
Heat-resistant snap rivets

NEW

HT = Hitzebeständig Heat-resistant
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MZ05

NEW
Vibrationsfeste Spreiznieten
Shockproof snap rivets SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Standard-Material:

SRHR-Serie:
PA 4.6 UL-94 V-2  graubraun

-40°C bis +160°C  HT

SRP-Serie:
PSU UL-94 V-1  schwarz

-40°C bis +140°C  HT

*Hinweis: vibrationsfeste Ausführung
(Shockproof Snap Rivets):
•	Kopf verriegelnd, kein Haltekraftverlust  
	 bei auftretenden Vibrationen
•	Optimal für Anwendungen in der  
	 Automobilindustrie/Fahrzeugtechnik
•	Farbe: graubraun (weitere auf Anfrage)

Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

NEWSRHR + SRP

Spreiznieten, hitzebeständig
Heat-resistant snap rivets

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

graubraun 
(SRHR)

vibrations-
fest*

schwarz
(SRP) Ø Ø

47542 47759 - SRHR-5045 br 5,1 1,5-2,5 9,0 2,2 4,5 B + D

47543 47760 - SRHR-5055 br 5,1 2,5-3,5 9,0 2,2 5,5 B + D

47544 47761 - SRHR-5065 br 5,1 3,5-4,5 9,0 2,2 6,5 B + D

47545 47762 - SRHR-5075 br 5,1 4,5-5,5 9,0 2,2 7,5 B + D

47546 47763 - SRHR-5085 br 5,1 5,5-6,5 9,0 2,2 8,5 B + D

47547 47764 - SRHR-5095 br 5,1 6,5-7,5 9,0 2,2 9,5 B + D

47548 47765 - SRHR-5105 br 5,1 7,5-8,5 9,0 2,2 10,5 B + D

47549 47766 - SRHR-5865 br 5,9 3,0-4,0 12,0 2,7 6,5 A + D

50811 46823 - SRHR-6060 br 6,1 2,5-4,0 12,0 2,5 6,0 A + D

47550 47767 - SRHR-6080 br 6,1 3,5-5,5 12,0 3,0 8,0 A + D

- 50791 - SRHR-6105 br 6,1 7,5-8,5 12,0 3,0 10,5 A + D

47551 47768 - SRHR-6260 br 6,1 21,5-23,5 12,0 3,0 26,0 A + D

47552 47769 - SRHR-6285 br 6,1 23,5-25,5 12,0 3,0 28,5 A + D
1zylindrische Kopfform · weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

HT = Hitzebeständig Heat-resistant



T: +49 89 726090-60  •  verkauf@artgmbh.com  •  www.artgmbh.com

MZ06

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

schwarz weiß Ø Ø

47435 47436 SRH-2685 "Farbe" 2,6 5,5-6,5 4,6 0,7 8,5 C

00650 40663 SRH-3035 "Farbe" 3,1 1,0-2,0 6,4 1,0 3,5 C

00651 40664 SRH-3045 "Farbe" 3,1 2,0-3,0 6,4 1,0 4,5 C

00652 40665 SRH-3055 "Farbe" 3,1 3,0-4,0 6,4 1,0 5,5 C

00653 40666 SRH-3065 "Farbe" 3,1 4,0-5,0 6,4 1,0 6,5 C

00654 30439 SRH-3080 "Farbe" 3,1 5,0-6,5 6,4 1,0 8,0 C

17884 47049 SRH-3090 "Farbe" 3,1 6,5-7,5 6,4 1,0 9,0 C

17885 47050 SRH-3100 "Farbe" 3,1 7,5-8,5 6,4 1,0 10,0 C

17886 40667 SRH-3535 "Farbe" 3,6 1,0-2,0 6,4 1,0 3,5 D

00655 40668 SRH-3545 "Farbe" 3,6 2,0-3,0 6,4 1,0 4,5 D

00656 40669 SRH-3555 "Farbe" 3,6 3,0-4,0 6,4 1,0 5,5 D

09721 47051 SRH-3560 "Farbe" 3,6 3,5-4,5 6,4 1,0 6,0 D

00657 40670 SRH-3570 "Farbe" 3,6 4,5-5,5 6,4 1,0 7,0 D

17887 40671 SRH-3580 "Farbe" 3,6 5,5-6,5 6,4 1,0 8,0 D
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben (RAL) a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

SRH

Spreiznieten, einfach lösbar
Removable snap rivets

NEW

NEW

V-0 = Schwer entflammbar Flame-resistant

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH H L Typ

schwarz weiß Ø Ø

00691 00692 SRT-3035 "Farbe" 3,1 1,0-2,0 10,0 8,0 6,6 3,5 A + C

00693 00694 SRT-3045 "Farbe" 3,1 2,0-3,0 10,0 8,0 6,6 4,5 A + C

00695 00696 SRT-3055 "Farbe" 3,1 3,0-4,0 10,0 8,0 6,6 5,5 A + C

00697 00698 SRT-3065 "Farbe" 3,1 4,0-5,0 10,0 8,0 9,0 6,5 A + C

48513 48514 SRT-3075 "Farbe" 3,1 5,0-6,0 10,0 8,0 9,0 7,5 A + C

00699 00700 SRT-3080 "Farbe" 3,1 5,5-6,5 10,0 8,0 9,0 8,0 A + C

48515 48516 SRT-3535 "Farbe" 3,6 1,0-2,0 10,0 8,0 6,6 3,5 A + D

00701 00702 SRT-3545 "Farbe" 3,6 2,0-3,0 10,0 8,0 6,6 4,5 A + D

00703 00704 SRT-3555 "Farbe" 3,6 3,0-4,0 10,0 8,0 6,6 5,5 A + D

48517 48518 SRT-3560 "Farbe" 3,6 3,5-4,5 10,0 8,0 9,0 6,0 A + D

00705 00706 SRT-3570 "Farbe" 3,6 4,5-5,5 10,0 8,0 9,0 7,0 A + D

48519 48520 SRT-3580 "Farbe" 3,6 5,5-6,5 10,0 8,0 9,0 8,0 A + D

48521 48522 SRT-4050 "Farbe" 4,1 2,5-3,5 12,0 8,0 7,6 5,0 A + D

48523 48524 SRT-4060 "Farbe" 4,1 3,5-4,5 12,0 8,0 7,6 6,0 A + D

00707 00708 SRT-4070 "Farbe" 4,1 4,5-5,5 12,0 8,0 11,2 7,0 A + D

00709 00710 SRT-4080 "Farbe" 4,1 5,5-6,5 12,0 8,0 11,2 8,0 A + D

48525 48526 SRT-4090 "Farbe" 4,1 6,5-7,5 12,0 8,0 11,2 9,0 A + D

00711 00712 SRT-4100 "Farbe" 4,1 7,5-8,5 12,0 8,0 11,2 10,0 A + D
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben (RAL) a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

SRT

Spreiznieten mit Griff, einfach lösbar
Removable snap rivets, with handle

NEW

Standard-Material:

PA UL-94 V-2  schwarz /  weiß
-40°C bis +75°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  schwarz

-40°C bis +75°C  V-0

Standard-Material:

PA UL-94 V-2  schwarz /  weiß
-40°C bis +75°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  schwarz

-40°C bis +75°C  V-0

Snap rivets + blind rivets
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SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-2  weiß -40°C bis +75°C

SR-S

Spreiznieten mit Senkkopf
Snap rivets with countersunk head

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

39202 SR-S-30047 3,0 1,5-2,0 5,8 0,5 4,7

22849 SR-S-32130 3,2 10,0-11,0 5,3 1,3 13,0

39203 SR-S-40055 4,0 2,0-3,0 5,8 0,7 5,5

22850 SR-S-40061 4,0 3,0-4,0 7,5 1,1 6,1

22851 SR-S-40070 4,0 3,5-5,0 6,4 0,8 7,0

39204 SR-S-40072 4,0 3,5-5,0 7,5 1,1 7,2

28961 SR-S-40082 4,0 5,5-6,5 7,5 1,1 8,2

27133 SR-S-40100 4,0 7,5-8,5 6,8 1,5 10,0

22852 SR-S-40145 4,0 9,0-11,0 6,4 1,0 14,5

22853 SR-S-50070 5,0 3,5-4,5 8,5 2,5 7,0
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

SRSK

Schutzkappen für Spreiznieten 
Sealing plugs for snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. Passende Spreiznieten AD ID ID2 H Typ

Fa
rb

e

schwarz Bohrung BCH Materialstärke MSCH Ø Ø Ø

48000 SRSK-1-26 sw ØBCH=2,6 MSCH + 2,0 10,5 2,4 5,2 6,0 A

48001 SRSK-1-30 sw ØBCH=3,1 MSCH + 2,0 10,5 3,1 - 6,0 B

48002 SRSK-1-40 sw ØBCH=4,1 MSCH + 2,0 10,5 4,1 - 6,0 B

48003 SRSK-2-30 sw 1 ØBCH=3,1 MSCH + 2,0 10,5 3,1 5,2 6,0 C

48004 SRSK-2-40 sw 1 ØBCH=4,1 MSCH + 2,0 10,5 4,1 5,2 6,0 C
1mit umspritzter POM-Scheibe · weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: TPV UL-94 HB  schwarz -40°C bis +80°C
Typ C - Scheibe: POM UL-94 HB  schwarz -50°C bis +100°C

Hinweise zur Auswahl passender Spreiznieten:
•	Bohrung BCH muss mit der der Spreizniete übereinstimmen 
•	die Materialstärke MSCH erhöht sich durch die Schutzkappen um +2,0 mm

Vorteile der Schutzkappen für Spreiznieten:
•	Abdichtung der Rückseite 
•	Verhinderung einer ungewollten Demontage 
•	Geeignet für Gehäuseaußenflächen 
•	Schützt die Spreizniete gegen Alterung durch Ozon oder UV-Strahlen

Snap rivets + blind rivets
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SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

SR-G

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

51327 SR-G-35095 3,6 2,0-3,5 6,4 1,6 9,5 A

51328 SR-G-35115 3,6 3,5-5,0 6,4 1,6 11,5 A

51329 SR-G-35135 3,6 5,0-6,5 6,4 1,6 13,5 A

51330 SR-G-40100 4,1 2,0-3,5 8,0 1,8 10,0 A

51331 SR-G-40120 4,1 3,5-5,5 8,0 1,8 12,0 A

51332 SR-G-40140 4,1 5,5-7,5 8,0 1,8 14,0 A

51333 SR-G-48110 4,9 2,0-4,0 9,0 2,2 11,0 A

51334 SR-G-48130 4,9 4,0-6,0 9,0 2,2 13,0 A

51335 SR-G-48145 4,9 6,0-8,0 9,0 2,2 14,5 A
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

SR-G

Spreiznieten, geschlossen + verriegelnd
Closed locking snap rivets

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

51428 SR-G-52114-VF 4,9-5,2 1,5-4,6 9,5 2,2 11,4 B
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Snap rivets + blind rivets
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SR-G

SR-G

SR-G

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

Spreiznieten, geschlossen + verriegelnd
Closed locking snap rivets

Spreiznieten, geschlossen
Closed snap rivets

NEW

NEW

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

30165 SR-G-43120 3,6/4,3 2,5-5,0 7,6 2,9 12,0 D
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

29209 SR-G-40132-VF 4,0 3,0-6,0 7,5 3,0 13,0 E

29211 SR-G-60165-VF 6,0 3,0-6,0 11,0 3,0 16,6 E

51429 SR-G-70228-VF 6,4-7,0 6,4-7,0 14,9 4,8 22,8 E

51430 SR-G-83221-VF 8,0-8,3 8,0-8,3 14,9 5,0 21,1 E
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

30161 SR-G-32081 3,2 2,7-3,3 5,5 2,8 8,1 C

51431 SR-G-32097 3,2 3,9-4,9 5,3 2,7 9,7 C
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz
-40°C bis +75°C

Snap rivets + blind rivets
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PPR

Blindspreiznieten aus Kunststoff
Plastic snap rivets / blind rivets

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L

M
at

er
ia

l

Ty
p

natur schwarz weiß Ø Ø

07489 07490 - PPR-30 057 "Farbe" 3,0 1,0-4,0 5,0 1,3 5,7 PA A

- 26577 26578 PPR-31 045 "Farbe" 3,1 2,0-3,0 5,8 2,0 4,5 PA A

03526 03525 - PPR-31 048 "Farbe" 3,1 0,8-3,5 4,7 1,2 4,8 PA B

- 47776 47777 PPR-31 053 "Farbe" 3,1 2,5-3,5 5,8 1,0 5,3 PA B

- 00486 00487 PPR-31 055 "Farbe" 3,1 3,0-4,1 5,8 2,0 5,5 PA B

29200 29201 - PPR-32 062 "Farbe" 3,2 3,0-4,0 4,8 1,3 6,2 POM A

07493 07494 - PPR-35 068 "Farbe" 3,5 1,0-5,0 6,0 1,3 6,8 PA A

- 36538 - PPR-35 230 "Farbe" 3,5 20,5-21,5 5,0 0,8 23,0 PA B

07495 07496 - PPR-36 070 "Farbe" 3,6 2,0-5,5 7,7 2,0 7,0 PA A

508481 - - PPR-40 120 "Farbe" 4,0 1,0-4,5 9,0 2,0 12,0 PA A

- 21752 00490 PPR-41 050 "Farbe" 4,1 2,5-3,5 8,0 2,2 5,0 PA B

18844 - - PPR-41 058 "Farbe" 4,1 1,6-4,6 7,5 1,3 5,8 PA A

- 26571 26572 PPR-41 060 "Farbe" 4,1 3,5-4,5 8,0 2,2 6,0 PA B

07497 07498 - PPR-41 079 "Farbe" 4,1 1,5-6,0 6,5 1,5 7,9 PA A

07501 07502 - PPR-41 082 "Farbe" 4,1 4,0-6,5 7,5 1,5 8,2 PA A

18845 - - PPR-41 089 "Farbe" 4,1 5,5-7,9 9,5 1,3 8,9 PA A

- 00491 00492 PPR-48 050 "Farbe" 4,8 1,3-3,0 9,9 3,3 5,0 PA B

03523 07507 - PPR-48 079 "Farbe" 4,8 1,6-4,8 8,7 2,0 7,9 PA A

00484 - - PPR-48 097 "Farbe" 4,8 4,0-7,1 10,9 1,5 9,7 PA A

43631 26517 - PPR-48 107 "Farbe" 4,8 1,0-9,5 7,1 1,6 10,7 PA B

03487 03522 - PPR-48 111 "Farbe" 4,8 4,0-8,7 7,1 1,2 11,1 PA A

00485 - - PPR-48 136 "Farbe" 4,8 7,9-11,2 7,1 1,9 13,6 PA A

07510 07511 - PPR-50 074 "Farbe" 5,0 1,5-5,0 7,1 2,0 7,4 PA A

07512 07513 - PPR-50 092 "Farbe" 5,0 1,5-7,0 8,5 1,8 9,2 PA A

- 07514 - PPR-50 114 "Farbe" 5,0 3,0-7,0 9,7 2,0 11,4 PA A

- 00493 00494 PPR-51 050 "Farbe" 5,1 2,0-3,0 8,0 2,8 5,0 PA B

- 00495 00496 PPR-51 060 "Farbe" 5,1 3,0-4,1 9,4 2,8 6,0 PA B

- 00497 00498 PPR-51 070 "Farbe" 5,1 4,1-5,1 9,4 2,8 7,0 PA B

- 00499 00500 PPR-51 080 "Farbe" 5,1 5,1-6,1 9,4 2,8 8,0 PA B

- 00501 00502 PPR-51 090 "Farbe" 5,1 6,1-7,1 9,4 2,8 9,0 PA B

- 47495 47496 PPR-51 100 "Farbe" 5,1 7,1-8,1 9,4 2,8 10,0 PA B

00483 29218 - PPR-55 114 "Farbe" 5,5 2,4-4,0 9,4 2,0 11,4 PA A

- 43820 - PPR-A-59 110 "Farbe" 6,0 2,5-7,0 16,0 2,0 11,0 PA A

36602 - - PPR-60 100 "Farbe" 6,0 2,0-7,0 14,8 3,8 10,0 PA A

- 03524 - PPR-60 100 "Farbe" 6,0 3,0-7,0 11,0 2,0 10,0 PA A

36219 - - PPR-60 150 "Farbe" 6,0 4,0-12,0 14,8 3,8 15,0 PA A

- 00505 00506 PPR-61 060 "Farbe" 6,1 2,5-4,1 10,9 1,5 6,0 PA B

399432 - - PPR-63 116 "Farbe" 6,3 2,0-8,0 11,6 1,9 11,6  PP1 A

26772 35967 - PPR-64 093 "Farbe" 6,4 1,6-6,4 11,1 2,5 9,3 PA A

07518 07519 - PPR-64 120 "Farbe" 6,4 4,0-9,5 11,0 2,0 12,0 PA A

00488 41942 - PPR-64 158 "Farbe" 6,4 7,1-12,7 11,9 2,0 15,8 PA A

- 16270 16277 PPR-64 191/R "Farbe" 6,4 6,0-16,0 15,5 2,9 19,1 PA C

07520 07521 - PPR-70 118 "Farbe" 7,0 2,5-9,0 12,0 2,6 11,8 PA A

07522 07523 - PPR-71 175 "Farbe" 7,1 4,0-12,0 17,0 2,5 17,5 PA A

07524 07525 - PPR-80 130 "Farbe" 8,0 3,0-10,0 13,5 3,0 13,0 PA A

- 00507 00508 PPR-86 155 "Farbe" 8,6 6,1-10,9 17,0 5,6 15,5 PA B

- 00509 00510 PPR-86 211 "Farbe" 8,6 11,9-16,8 17,0 5,6 21,1 PA B
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2  natur /  schwarz /  weiß -40°C bis +75°C
POM  natur /  schwarz -40°C bis +90°C
1PA UL-94 V-2  blau -40°C bis +75°C
2PP UL-94 HB  grau -40°C bis +90°C

Abweichung der Zeichnung
in geringen Details möglich.

Passendes Werkzeug a. A. (PPR-T):

NEW

NEW

Snap rivets + blind rivets
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CR

Kunststoff-Blindnieten
Plastic blind rivets

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD AD2 KH L Zug- 
kraft

Scher-
kraft

schwarz weiß Ø Ø Ø

18818 18819 CR32-1-... 3,3 1,0-3,5 6,4 2,1 1,4 6,4 100 N 150 N

18820 18821 CR32-2-... 3,3 3,5-6,5 6,4 2,1 1,4 9,6 100 N 150 N

18822 18823 CR32-3-... 3,3 6,5-9,5 6,4 2,1 1,4 12,7 100 N 150 N

18824 18825 CR40-1-... 4,1 1,0-3,5 8,0 2,4 1,8 6,4 180 N 200 N

18826 18827 CR40-2-... 4,1 3,5-6,0 8,0 2,4 1,8 9,6 180 N 200 N

18828 18829 CR40-3-... 4,1 6,0-9,0 8,0 2,4 1,8 12,7 180 N 200 N

18830 18831 CR48-1-... 4,9 1,5-4,5 9,6 2,8 2,0 8,0 230 N 320 N

18832 18833 CR48-2-... 4,9 4,5-7,5 9,6 2,8 2,0 11,2 230 N 320 N

18834 18835 CR48-3-... 4,9 7,5-10,5 9,6 2,8 2,0 14,4 230 N 320 N

18836 18837 CR56-1-... 5,7 2,0-5,0 12,0 3,4 2,2 9,6 400 N 400 N

18838 18839 CR56-2-... 5,7 5,0-8,0 12,0 3,4 2,2 12,7 400 N 400 N

18840 18841 CR56-3-... 5,7 8,0-11,5 12,0 3,4 2,2 15,9 400 N 400 N
Bestellbsp: CR48-1-2 weiß · weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:
Niete: PA UL-94 V-2  schwarz /  weiß -40°C bis +110°C
Zugstift: PC UL-94 V-2  klar -150°C bis +135°C

Farben auf Anfrage:
 schwarz CRxx-x-1 Standard
 weiß CRxx-x-2 Standard
 hellgrau CRxx-x-3 MOQ 1.000x
 hellbraun CRxx-x-4 MOQ 1.000x

 rot CRxx-x-5 MOQ 10.000x
 gelb CRxx-x-6 MOQ 10.000x
 blau CRxx-x-7 MOQ 10.000x
 grün CRxx-x-8 MOQ 10.000x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD AD2 KH H L

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø Ø ca.

28377 CRG-39-185 4,0 1,5-4,5 8,0 2,4 2,5 47,8 18,5

31854 CRG-49-166 5,0 3,0-4,0 8,9 2,8 1,8 46,6 16,6

38000 CRG-49-220 5,0 3,0-7,2 12,0 2,9 1,8 49,8 22,0

35786 CRG-49-250 5,0 6,0-10,0 12,0 2,9 1,8 51,7 25,0

35787 CRG-49-186 5,1 2,0-5,0 11,8 2,9 1,9 47,3 18,6

35783 CRG-49-202 5,1 3,1-5,5 12,3 2,9 1,9 47,3 20,2

51607 CRG-57-212 5,8 3,5-5,5 20,0 3,5 2,7 53,4 21,2

35788 CRG-59-281 6,0 4,0-8,5 13,0 3,9 2,5 54,6 28,1

35791 CRG-60-290 6,1 4,0-7,9 16,9 3,9 2,5 54,5 29,0

28382 CRG-62-317 6,3 7,5-11,5 17,0 3,9 2,5 58,3 31,7

35790 CRG-63-188 6,4 4,0-6,0 17,0 3,9 2,5 45,6 18,8

35789 CRG-65-204 6,6 2,5-5,0 13,0 3,8 2,5 47,6 20,4
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

CRG

Blindnieten aus Kunststoff
Plastic blind rivets

NEW

Standard-Material:
Niete: PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C
Zugstift: POM UL-94 HB  schwarz -40°C bis +100°C

Snap rivets + blind rivets
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PL

Pine-Tree-Clips / Tannenbaum-Clips
Pine tree clips / push rivets

*Info: Montage auch in etwas kleinere 
bzw. größere Bohrlochdurchmesser 
øBCH möglich.

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH* MSCH AD KH L

M
at

er
ia

l

Fa
rb

e

Ø Ø

24692 PL-030049-084-M sw 3,0 1,6-3,0 8,4 1,6 4,9 A

41409 PL-030070-060-K sw 2,7-3,3 1,5-4,0 6,0 0,9 7,0 B

24693 PL-030076-084-M sw 3,0 1,6-6,0 8,4 1,6 7,6 A

21896 PL-030090-055-K sw 3,0 3,2-7,5 5,5 1,6 9,0 A

24694 PL-030117-084-M sw 3,0 1,6-10,0 8,4 1,6 11,7 A

33448 PL-030110-060-K sw 2,7-3,3 1,5-8,0 6,0 0,9 11,0 A

44030 PL-030110-060-K natur 2,7-3,3 1,5-8,0 6,0 0,9 11,0 A

33449 PL-030180-060-K sw 2,7-3,3 1,5-15,0 6,0 0,9 18,0 A

31460 PL-032053-087-M sw 3,2 1,6-3,2 8,7 1,6 5,3 A

51904 PL-032053-087-M weiß 3,2 1,6-3,2 8,7 1,6 5,3 A

31461 PL-032082-087-M sw 3,2 1,6-6,4 8,7 1,6 8,2 A

31462 PL-032116-087-M sw 3,2 1,6-9,5 8,7 1,6 11,6 A

49845 PL-033078-064-M sw 3,3 3,0-6,4 6,4 2,0 7,8 A

24695 PL-040083-112-M sw 4,0 1,6-6,0 11,2 2,0 8,3 A

24696 PL-040122-112-M sw 4,0 1,6-10,0 11,2 2,0 12,2 B

44046 PL-040086-080-G sw 4,0 2,1-4,3 8,0 1,0 8,6 B

44049 PL-040086-120-G sw 4,0 2,1-4,3 12,0 1,5 8,6 B

44047 PL-040111-080-G sw 4,0 2,1-7,2 8,0 1,0 11,1 B

44050 PL-040111-120-G sw 4,0 2,1-7,2 12,0 1,5 11,1 B

44048 PL-040150-080-G sw 4,0 5,7-10,7 8,0 1,0 15,0 B

44051 PL-040150-120-G sw 4,0 5,7-10,7 12,0 1,5 15,0 B

48649 PL-040190-080-K sw 4,0 2,1-15,9 8,0 1,0 19,0 A

47815 PL-048122-111-G sw 4,8 0,8-6,7 11,1 1,7 12,2 B

31463 PL-048088-127-M sw 4,8 1,6-6,4 12,7 2,0 8,8 A

31464 PL-048120-127-M sw 4,8 1,6-9,5 12,7 2,0 12,0 B

31465 PL-048152-127-M sw 4,8 1,6-12,7 12,7 2,0 15,2 A

31466 PL-048184-127-M sw 4,8 1,6-15,9 12,7 2,0 18,4 A

44055 PL-048086-080-G sw 4,8 2,1-4,3 8,0 1,0 8,6 B

44056 PL-048111-080-G sw 4,8 2,1-7,2 8,0 1,0 11,1 B

44057 PL-048150-080-G sw 4,8 5,7-10,7 8,0 1,0 15,0 B

22280 PL-048190-080-K sw 4,8 2,1-15,9 8,0 2,0 19,0 A

09153 PL-050120-100-K sw 5,0-5,5 0,7-4,0 10,0 1,0 12,0 A

24699 PL-050085-140-M sw 5,0 1,6-6,0 14,0 2,0 8,5 B

52868 PL-050097-120-G sw 5,0 4,0-9,0 12,0 2,0 9,7 B

24700 PL-050123-140-M sw 5,0 1,6-10,0 14,0 2,0 12,3 A

33451 PL-060200-130-S sw 5,6-6,4 1,5-15,0 13,0 1,8 20,0 B

24705 PL-060093-168-M sw 6,0 1,6-6,0 16,8 2,0 9,3 A

24708 PL-060213-168-M sw 6,0 1,6-18,0 16,8 2,0 21,3 B

44067 PL-064086-120-G sw 6,4 2,1-4,3 12,0 1,5 8,6 B

31468 PL-064099-178-M sw 6,4 1,6-6,4 17,8 2,5 9,9 A

44068 PL-064111-120-G sw 6,4 2,1-7,2 12,0 1,5 11,1 B

20086 PL-064110-185-K sw 6,4 0,8-7,4 18,5 2,0 11,0 A

44069 PL-064150-120-G sw 6,4 2,1-10,7 12,0 1,5 15,0 B

47813 PL-064159-127-R sw 6,4 3,3-6,3 12,7 2,0 15,9 B

31471 PL-064192-178-M sw 6,4 1,6-15,9 17,8 2,5 19,2 B

48497 PL-064204-178-K sw 6,4 2,5-15,9 17,8 2,5 20,4 B
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ: siehe Website

Standard-Material:
A: PA UL-94 V-2

 schwarz /  weiß /  grau
-40°C bis +105°C

B: PA UL-94 V-2
 schwarz /  natur

-40°C bis +75°C

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite

Snap rivets + blind rivets

NEW
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*Info: Montage auch in etwas kleinere 
bzw. größere Bohrlochdurchmesser 
øBCH möglich.

Standard-Material:
A: PA UL-94 V-2

 schwarz /  weiß /  grau
-40°C bis +105°C

B: PA UL-94 V-2
 schwarz /  natur

-40°C bis +75°C

PL

Pine-Tree-Clips / Tannenbaum-Clips
Pine tree clips / push rivets

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH* MSCH AD KH L

M
at

er
ia

l

Fa
rb

e

Ø Ø

31474 PL-064285-178-M sw 6,4 1,6-25,4 17,8 2,5 28,5 A

31475 PL-064351-178-M sw 6,4 1,6-31,8 17,8 2,5 35,1 A

31477 PL-064478-178-M sw 6,4 1,6-44,5 17,8 2,5 47,8 A

31478 PL-064542-178-M sw 6,4 1,6-50,8 17,8 2,5 54,2 B

47814 PL-070104-183-G sw 7,0 0,8-7,4 18,3 2,0 10,4 B

31479 PL-071098-200-M sw 7,1 1,6-6,4 20,0 2,5 9,8 A

31480 PL-071131-200-M sw 7,1 1,6-9,5 20,0 2,5 13,1 B

31484 PL-071259-200-M sw 7,1 1,6-22,2 20,0 2,5 25,9 A

31485 PL-071291-200-M sw 7,1 1,6-25,4 20,0 2,5 29,1 B

31486 PL-071356-200-M sw 7,1 1,6-31,8 20,0 2,5 35,6 B

52625 PL-071508-200-M sw 7,1 19,7-43,8 16,5 1,6 50,8 B

20089 PL-072120-140-I sw 7,2 6,9-14,2 8,0 1,0 19,0 B

42599 PL-072190-080-M sw 7,2 6,9-14,2 8,0 1,0 19,0 B

31490 PL-079104-222-M sw 7,9 1,6-6,4 22,2 2,5 10,4 B

31491 PL-079134-222-M sw 7,9 1,6-9,5 22,2 2,5 13,4 A

38890 PL-079199-125-K sw 7,9 1,6-15,9 12,5 2,5 19,9 A

31493 PL-079199-222-M sw 7,9 1,6-15,9 22,2 2,5 19,9 B

31494 PL-079227-222-M sw 7,9 1,6-19,1 22,2 2,5 22,7 B

31497 PL-079360-222-M sw 7,9 1,6-31,8 22,2 2,5 36,0 B

51909 PL-090220-220-I sw 9,0 4,0-16,0 22,0 2,5 22,0 B

31501 PL-095113-254-M sw 9,5 1,6-6,4 25,4 2,5 11,3 A

31503 PL-095175-254-M sw 9,5 1,6-12,7 25,4 2,5 17,5 A

51796 PL-095175-254-M grau 9,5 1,6-12,7 25,4 2,5 17,5 A

31511 PL-095562-254-M sw 9,5 1,6-50,8 25,4 2,5 56,2 B

56130 PL-100145-150-K sw 10,0 1,6-9,5 15,0 2,0 14,5 B
weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ: siehe Website

Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

BHDFS Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH* MSCH AD H KH FH

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

41997 BHDFS-4018 PA sw 2x 4,0   2x 2,6-6,3 7,5 1,8 7,8 7,8

41998 BHDFS-7510 PA sw 2x 7,5   2x 3,0-8,0 19,0 1,0 17,5 17,5

41999 BHDFS-8011 PA sw 2x 8,0   1x 3,2-9,5 
  1x 3,6-19,0 12,7 1,1 11,6 21,8

weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100/500x

NEW

*Info:	 Montage auch in etwas kleinere bzw. größere 
	 Bohrlochdurchmesser øBCH möglich.

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°CDoppelter Pine-Tree-Clip / Tannenbaum-

Clip / Plattenverbinder mit Lamellen
Double-ended pine tree clips / push rivets

Snap rivets + blind rivets

NEW



T: +49 89 726090-60  •  verkauf@artgmbh.com  •  www.artgmbh.com

MZ14

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

USR

USR

Schlag-Blindnieten, nicht lösbar - Typ A
Non-removable push-in blind rivets - 
type A

Schlag-Blindnieten, lösbar - Typ B
Removable push-in blind rivets - type B

Standard-Material: POM UL-94 HB  schwarz -40°C bis +90°C

NEW

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD H KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

47131 USR-60100-G 6,0 4,1-5,0 14,0 12,8 2,8 10,0 B

 20652* USR-61137-I * 6,1 1,5-8,9 16,0 17,0 5,2 13,7 B

47132 USR-62110-G 6,1-6,2 2,0-4,5 14,0 18,5 2,5 11,0 B

47137 USR-68114-G 6,7-6,8 1,0-4,0 20,0 13,5 2,9 11,7 B

30500 USR-70081-G 7,0 1,5-2,5 20,0 18,8 3,4 8,1 B

47128 USR-70100-G 7,0 2,5-5,0 19,9 18,7 4,5 10,0 B

47135 USR-72074-G 7,2 3,0-4,0 18,1 12,2 3,4 7,4 B

47130 USR-78120-G 7,8 3,0-6,0 20,0 14,4 2,9 12,0 B

47139 USR-80090-G 8,0 3,0-5,0 20,0 21,4 2,8 9,0 B

47133 USR-80098-G 8,0 4,5-4,8 16,1 19,9 2,6 9,8 B

47136 USR-80105-G 8,0 2,5-5,0 20,0 14,5 4,6 10,5 B

47134 USR-90282-G 9,0 3,8-4,8 18,0 24,8 3,0 28,2 B

35390 USR-100133-G 10,0 5,5-7,0 20,0 23,9 3,6 13,3 B

30502 USR-100172-G 10,0 7,0-8,0 20,0 30,5 3,6 17,2 B
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD H KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

48728 USR-60085-I 6,0 3,5-5,5 12,0 20,5 1,5 8,5 A

50948 USR-63105-K 6,3 5,5-7,0 11,8 23,5 1,5 10,5 A

47129 USR-70085-G 7,0 3,0-3,5 14,8 20,8 1,5 8,5 A
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: POM UL-94 HB  schwarz -40°C bis +90°C
* PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C

Snap rivets + blind rivets
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MZ15

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

USR

USR

Schlag-Schraubnieten, lösbar - Typ C 
Removable screw-in blind rivets -  
type C

Schlag-Schraubnieten, lösbar - Typ D 
Removable screw-in blind rivets -  
type D

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz /  weiß -40°C bis +75°C

Standard-Material: PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C

NEW

NEW

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

Ø Ø

09133 USR-46186-K sw 4,5-4,7 8,3-10,0 9,7 1,6 18,6 C

46198 USR-61162-G sw 6,1 2,0-3,0 14,0 3,0 16,2 C

30051 USR-80200-G sw 8,0 3,5-4,5 20,0 3,0 20,0 C

51001 USR-80200-G weiß 8,0 3,5-4,5 20,0 3,0 20,0 C
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø

08295 USR-50110-G 5,0 1,5-6,0 12,0 3,9 11,0 D

08296 USR-60110-G 6,0 1,5-6,0 16,4 4,1 11,1 D

00779 USR-64127-G 6,4 3,2-4,4 15,1 3,7 12,7 D

51188 USR-80090-K 8,0 3,5-4,2 18,2 2,5 9,0 D

09132 USR-81140-GR Phil 8,5-8,8 3,0-10,0 20,0 4,0 14,0 D

46503 USR-81140-GR Torx 8,5-8,8 3,0-10,0 20,0 4,0 14,0 D
weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Snap rivets + blind rivets
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MZ16

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ
natur schwarz Ø Ø

22327 22328 DF-32-1045 3,2 1,0-4,5 8,0 1,5 13,0 A

- 50876 DF-32-3563 PA* 3,2 3,5-6,3 7,6 1,4 11,5 A

07301 07302 DF-39-1050 3,9 1,0-5,0 9,0 1,6 14,0 A

03328 08929 DF-47-1055 4,7 1,0-5,5 10,0 1,7 15,0 A

22330 22331 DF-47-1055-X 4,7 1,0-5,5 11,0 2,9 15,0 A

22335 22336 DF-55-6090 5,5 6,0-9,0 12,0 2,0 18,0 A

16490 22332 DF-64-1565 6,4 1,5-6,5 12,0 2,0 17,0 A

22333 22334 DF-78-1570 7,8 1,5-7,0 14,0 2,2 19,0 A
*Material: PA, schwarz, UL-94 V-2 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH L Typ
natur schwarz Ø Ø

00825 00829 DF-32-2025 3,1-3,2 2,0-2,5 7,1 1,2 8,4 B

51639 51640 DF-36-2458 3,4-3,6 2,4-5,8 7,6 1,1 13,0 B

00826 00830 DF-36-2940 3,3-3,6 2,9-4,0 10,3 1,7 11,1 B

00827 00831 DF-49-2540 4,6-4,9 2,5-4,0 12,7 2,2 10,9 B

00828 00832 DF-64-2556 6,3-6,4 3,5-3,8 12,7 2,2 16,3 B
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100

DF

DF

Spitzkrampen aus Kunststoff einrastend
Plastic snap-in arrow clips

Spitzkrampen aus Kunststoff schnappend
Plastic snap-fit arrow clips

NEW

NEW

Standard-Material:
POM UL-94 HB  natur /  schwarz -40°C bis +100°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-2  natur /  schwarz -40°C bis +75°C
PA UL-94 V-0  natur /  schwarz -40°C bis +75°C

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  natur /  schwarz -40°C bis +75°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  natur /  schwarz -40°C bis +75°C

Snap rivets + blind rivets
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MZ17

SPREIZNIETEN / BLINDNIETEN

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH W L Typ
natur schwarz Ø max Ø

00804 51697 SLP-1-100-177-01 2,5 4,5 5,1 1,3 2,0 4,5 A

15924 51698 SLP-1-100-221-01 2,5 5,6 5,1 1,3 2,0 5,6 A

15925 51699 SLP-1-100-236-01 2,5 6,0 5,1 1,3 2,0 6,0 A

15926 51700 SLP-1-100-245-01 2,5 6,2 5,1 1,3 2,0 6,2 A

02023 51701 SLP-1-100-307-01 2,5 7,8 5,1 1,3 2,0 7,8 A

15927 51702 SLP-1-100-316-01 2,5 8,0 5,1 1,3 2,0 8,0 A

15928 51703 SLP-1-100-330-01 2,5 8,4 5,1 1,3 2,0 8,4 A

15929 51704 SLP-1-100-413-01 2,5 10,5 5,1 1,3 2,0 10,5 A

39910 - SLP-1-100-440-01 2,4 11,2 6,0 1,3 1,9 11,2 A

15930 51705 SLP-1-100-638-01 2,5 16,2 5,1 1,3 2,0 16,2 A

15931 51706 SLP-1-100-660-01 2,5 16,8 5,1 1,3 2,0 16,8 A

15932 51707 SLP-1-100-701-01 2,5 17,8 5,1 1,3 2,0 17,8 A
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH AD KH W L Typ
natur schwarz Ø max Ø

19381 51717 SLP-100-177-01 2,5 4,5 5,1 1,3 2,0 4,5 B

35262 51718 SLP-100-221-01 2,5 5,6 5,1 1,3 2,0 5,6 B

51708 51719 SLP-100-236-01 2,5 6,0 5,1 1,3 2,0 6,0 B

51709 51720 SLP-100-245-01 2,5 6,2 5,1 1,3 2,0 6,2 B

51710 51721 SLP-100-307-01 2,5 7,8 5,1 1,3 2,0 7,8 B

51711 51722 SLP-100-316-01 2,5 8,0 5,1 1,3 2,0 8,0 B

51712 51723 SLP-100-330-01 2,5 8,4 5,1 1,3 2,0 8,4 B

51713 51724 SLP-100-413-01 2,5 10,5 5,1 1,3 2,0 10,5 B

51714 51725 SLP-100-638-01 2,5 16,2 5,1 1,3 2,0 16,2 B

51715 51726 SLP-100-660-01 2,5 16,8 5,1 1,3 2,0 16,8 B

51716 51727 SLP-100-701-01 2,5 17,8 5,1 1,3 2,0 17,8 B
weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100

SLP-1-100

SLP-100

Steckverbinder / Arretierstifte 
aus Kunststoff
Snap-in plastic connectors / locking 
pins

Steckverbinder / Arretierstifte 
aus Kunststoff
Snap-in plastic connectors / locking 
pins

NEW

NEW

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  natur /  schwarz
-40°C bis +75°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  natur /  schwarz
-40°C bis +75°C

Standard-Material:
PA UL-94 V-2  natur /  schwarz
-40°C bis +75°C

Material auf Anfrage:
PA UL-94 V-0  natur /  schwarz
-40°C bis +75°C

Snap rivets + blind rivets
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MZ58

SRSS + SRSSR

Speed-Screws, mit ¼-Drehverschluss, 
einfache und schnelle Montage mit 
Phillips oder Griff
Speed screws with quarter-turn 
connection, quick and easy mounting 
with Phillips recess or handle

Art.-Nr. Artikel-Bez. BCH MSCH ID L AD H Kraft Typ

Fa
rb

e

schwarz Ø Ø Ø max

Kopf mit Phillips (Kreuzschlitz)

39754 SRSS-1-40110 sw 4,1 5,5-6,5 = øB 11,0 6,0 1,8 k.A. A

21925 SRSS-1-6490 sw 6,4-6,5 3,0-4,2 = øB 9,0 9,2 2,8 30 kg A

21926 SRSS-1-8090 sw 8,0-8,1 3,0-4,2 = øB 9,0 10,8 2,8 50 kg A

21927 SRSS-2-6490 sw 6,4-6,5 3,0-4,2 6,0-6,1 9,0 9,2 2,8 30 kg B

21928 SRSS-2-8090 sw 8,0-8,1 3,0-4,2 7,5-7,7 9,0 10,8 2,8 50 kg B

Kopf mit gerändeltem Griff (Rändelgriff)

42266 SRSSR-1-8090 sw 8,0-8,1 3,0-4,2 = øB 9,0 12,0 2,8 50 kg C

42267 SRSSR-2-8090 sw 8,0-8,1 3,0-4,2 7,5-7,7 9,0 12,0 2,8 50 kg D
weitere Abmessungen, Materialien und Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PC301 UL-94 V-1  schwarz -40°C bis +170°C

Artikel #39754 Body: PC301 UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +105°C
Artikel #39754 Pin: PA-GV UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +105°C

Eigenschaften:
•	einfachste und schnellste Schraubverbindung
•	nur 1x Lagerpostion (anstatt 2x)
•	mind. 1.000 Schließvorgänge ohne Verlust der Eigenschaften
•	rostfrei und umweltfreundlich
•	dank PC301 sehr hart und belastbar
•	weitere Farben auf Kundenwunsch

Typen:
•	Typ A und Typ C: sind nach der Demontage lose.
•	Typ B und Typ D: sind nach der Demontage mit einer Platte verbunden.

Speed Screw      vs.     Standard-Schraube

Montage: 2s                   Montage: 30s

Demontage: 2s             Montage: 30s

NEW NEW

NEW

NEW

KUNSTSTOFF-SCHRAUBENPlastic screws


